
FLUGHANDBUCH 

fur den Motorsegier 

HK 36 TTS 

Triebwerk: Ratax 914 F 3 ader 914 F4 

Baureihe: HK 36 TTS 

Werknummer: 

Kennblatt-Nr.: SF 3/82 

Ausgabedatum: 30. Juli 1996 

Oak. Nr. 3.01.15 

Die im Verzeichnis der Seiten durch "ACG-anerk." gekennzeichneten Seiten sind anerkannt durch: 

Unterschrift: 

Beh6rde: 

Stempel: 

Anerkennungsdatum: 

A' smo CONTROL GmbH 
! Abteilung Flugtechnik 

f,yllsH::ells Ost 

2 O. Osz. 1996 

Anerkannt Vom 
Luftfahrt- Bundesamt. 

o 9, April 1997 

Der Motorsegler dart nur in Obereinstimmung mit den Anweisungen und festgelegten Betriebsgrenzen 

dieses Flughandbuchs betrieben werden. 

Vor der Inbetriebnahme durch den Piloten ist das Flughandbuch in seinem vollen Inhalt zur Kenntnis 

zu nehmen. 



�D;afl1lJOlJd � AIRCRAFT 

VORWORT 

HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH 

Wir begluckwunschen Sie zu Ihrer neuen SUPER DIMONA. 

Berichtigungen 

Sicherer Umgang mit einem Flugzeug erhah! die Sicherheit und mehrt den Spa!> am Fliegen. Nehmen 

Sie sich deshalb die Zeit, um sich mit Ihrer neuen SUPER DIMONA vertraut zu machen. 

Wir bitten Sie aufrichtig, das vorliegende Flughandbuch sorgfiiltig zu lesen und den darin en!haltenen 

Empfehlungen Ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken, damit Sie sich viel Freude und 

sterungsfreien Flugbetrieb von Ihrem Mo!orsegler erhoffen kennen. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01.15 1996-07-30 I 



�D;amond Vi!1j1' AIRCRAFT 
HK36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

01. ERFASSUNG DER BERICHTIGUNGEN 

Berichtigungen 

Aile Berichtigungen des vorliegenden Handbuchs, ausgenommen aktualisierte Wagedaten, miissen 

in der nachs!ehenden Tabelle erfaP..t werden. Berichtigungen der anerkannten Abschnitte bedOrfen 

der Gegenzeichnung durch das Bundesamt far Zivilluftfahrt. 

Der neue oder geanderte Text wird auf der Oberarbeiteten Seite durch eine senkrechte schwarze Linie 

am linken Rand gekennzeichnet; die laufende Nummer der Berichtigung und das Datum erscheinen 

am unteren Rand der Seite. 

Sollten Sie Ihre Super Dimona gebraucht erworben haben, teilen Sie uns bitte Ihre Adresse mit, dami! 

wir Sie mit den fOr den sicheren Betrieb des Flugzeuges notwendigen Publikationen versorgen k6nnen 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996·07·30 II 
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AIRCRAFT 

Laufende Ab- Seiten 
Nummer der schniU 
Berichtigung 

0 III 

2 2 - 11 

3- 1 
3- 4 

3 3- 5 
1 3 - 12 

3 - 14 

4 - 12 4 4 - 21 

6 6 - 14 

7 7 - 10 

III 

0 IV 
V 
VI 

2 4-12 
4 4-15 

4-20 
4-22 

7 7-5 

0 III,IV 

3 

2 2-10 

0 III,IV, 
V 

2-8 
2 2-11 

4 2-12 

4 4-10 
4-13 

6 6-4 

Oak. Nr. Ausgabe 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH 

Datum der Anerkennungs 
Berichtigun vermerk 

9 

[anerkannt 
durch Ing. 

1997-01-13 Andreas 
Winkler im 
Auftrag der 
ACG] 

[anerkannt 
durch Ing. 

1997-06-19 Andreas 
Winkler im 
Auftrag der 
ACG] 

[anerkannt 
durch Ing. 

1998-10-28 Andreas 
Winkler im 
Auftrag der 
ACG] 

[anerkannt 
durch Ing. 
Andreas 1999-04-16 
Winkler im 
Auftrag der 
ACG] 

Rev. Nr. Datum 

Datum der 
Anerkennung 
durch ACG 

1997-02-20 

1997-06-26 

1998-10-29 

1999-04-21 

Bezug 

5 28-Jul-2000 

Berichtigungen 

Datum der Zeichen I 
Einarbeitung Unterschrift 

Seite 

I I I  



.(&Diamond T AIRCRAFT 

0 III thr. 
VII 

2-7 
2 2-11 

2-12 

4 4-15 
5 4-10 

5 5-8 
5-9 

6 6-4 

7 7-10 

9 9-1 

Oak. Nr. Ausgabe 

3.01 .15 1 996-07-30 

H K 36TTS 
FLUGHANDBUCH 

�� 
1999-04-23 

Rev. Nr. Datum 

5 28-Jul-200O 

Berichtigungen 

Bezug Seite 

IV 
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AIRCRAFT 

HK 36 ITS 
FLUGHANDBUCH 

0.2. VERZEICHN IS DER SEITEN 

Section Page No. Date Section 

0 I 30-Jul-1 996 2 

I I  30-Jul-1996 

I I I  16-Apr-1 999 

IV 28-Jul-2000 

V 28-Jul-2000 

VI 28-Jul-2000 

VII 28-Jul-2000 

VI I I  28-Jul-2000 

IX 30-Jul-1996 

1 1-1 30-Jul-1 996 

1 -2 30-Jul-1 996 

1-3 30-Jul-1 996 

1 -4 30-Jul-1 996 

1 -5 30-Jul-1 996 

1 -6 28-Jul-2000 

1 -7 30-Jul- 1 996 

1 -8 30-Jul- 1 996 

2 ACG-anerk. 2-1 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 2-2 30-Jul-1 996 

ACG-anerk. 2-3 30-Jul-1 996 

ACG-anerk. 2-4 28-Jul-2000 -

ACG-anerk. 2-5 30-J ul-1 996 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 5 28-Jul-2000 

Berichtigungen 

Page No. Date 

ACG-anerk. 2-6 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 2-7 28-Jul-2000 

ACG-anerk. 2-8 16-Apr-1999 

ACG-anerk. 2-9 30-Jul-1 996 

ACG-anerk. 2-10 28-0ct-1 998 

ACG-anerk. 2-1 1 28-Jul-2000 

ACG-anerk. 2-1 2  28-Jul-2000 

ACG-anerk. 2-1 3  30-Jul- 1 996 

ACG-anerk. 2-1 4  30-Jul-1 996 

ACG-anerk. 2-1 5  30-Jul-1996 

ACG-anerk . 2-1 6 30-jul-1996 

ACG-anerk. 2-17 30-Jul-1996 

Bezug Seite 

V 
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AIRCRAFT 

Section Page No. 

3 3-1 

ACG-anerk. 3-2 

ACG-anerk. 3-3 

ACG-anerk. 3-4 

ACG-anerk. 3-5 

ACG-anerk. 3-6 

ACG-anerk. 3-7 

ACG-anerk. 3-8 

ACG-anerk. 3-9 

ACG-anerk. 3-10 

ACG-anerk. 3-11 

ACG-anerk. 3-12 

ACG-anerk. 3-13 

ACG-anerk. 3-14 

ACG-anerk. 3-15 

ACG-anerk. 3-16 

ACG-anerk. 3-17 

4 4-1 

ACG-anerk. 4-2 

ACG-anerk. 4-3 

ACG-anerk. 4-4 

ACG-anerk. 4-5 

Dok. Nr. Ausgabe 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH 

Date Section 

13-Jan-1997 4 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

1 3-Jan-1997 

13-Jan-1997 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

13-Jan-1997 

30-Jul-1996 

13-Jan-1997 

28-Jul-2000 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 -

30-Jul-1996 

Rev. Nr. Datum 

5 28-Jul-2000 

Berichtigungen 

Page No. Date 

ACG-anerk. 4-6 30-J u 1-1996 

ACG-anerk. 4-7 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-8 28-Jul-2000 

ACG-arferk. 4-9 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-10 28-Jul-2000 

ACG-anerk. 4-11 28-Jul-2000 

ACG-anerk. 4-12 28-Jul-2000 

ACG-anerk. 4-13 16-Apr-1999 

ACG-anerk. 4-14 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-15 28-Jul-2000 

ACG-anerk. 4-16 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-17 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-18 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-1 9  30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-20 19-Jun-1997 

ACG-anerk. 4-21 13-Jan-1997 

ACG-anerk. 4-22 19-Jun-1997 

ACG-anerk. 4-23 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-24 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-25 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-26 30-Jul-1996 

ACG-anerk. 4-27 30-Jul-1996 

Bezug Seite 

VI 



Section Page No. 

5 5-1 

ACG-anerk. 5-2 

ACG-anerk. 5-3 

ACG-anerk. 5-4 

ACG-anerk. 5-5 

5-6 

5-7 

5-8 

5-9 

6 6-1 

6-2 

6-3 

6-4 

6-5 

6-6 

6-7 

6-8 

6-9 

6-1 0 

6-1 1 

6-1 2  

ACG-anerk. 6-13 

ACG-anerk. 6-14 

Oak. Nr. Ausgabe 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH 

Date Section 

30-Jul-1 996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1 996 7 

30-Jul-1996 

30-Jul-1 996 

30-Jul-1 996 

30-Jul-1 996 

28-Jul-2000 

28-Jul-2000 

30-Jul-1 996 

30-Jul-1 996 

30-Jul-1 996 

28-Jul-2000 

30-Jul-1 996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1 996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1 996 8 

30-Jul-1996 

30-Jul-1996 

30-Jul-1 996 

1 3-Jan-1 997 � 9 

Rev. Nr. Datum 

5 28-Jul-2000 

Berichtigungen 

Page No. Date 

7-1 30-J ul-1 996 

7-2 30-Jul-1 996 

7-3 30-Jul-1996 

7-4 30-Jul-1996 

7-5 1 9-Jun-1997 

7-6 30-Jul-1 996 

7-7 30-Jul-1 996 

7-8 30-Jul-1 996 

7-9 30-Jul-1 996 

7-1 0 28-Jul-2000 

7-1 1 30-Jul-1 996 

7-1 2  30-Jul-1 996 

7-13 30-Jul-1 996 

7-14 30-Jul-1996 

8-1 30-Jul-1996 

8-2 30-Jul-1 996 

8-3 30-Jul-1996 

9-1 28-Jul-2000 

Bezug Seite 

VII 
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AIRCRAFT 

03. INHAL TSVERZEICHNIS 

Abschnitt 

ALLGEMEINES 

(ein nicht anerkannter Abschnitt) 

BETRIEBSGRENZEN 

(ein anerkannter Abschnitt) 

NOTVERFAHREN 

(ein anerkannter Abschnitt) 

NORMALE BETRIEBSVERFAHREN 

(ein anerkannter Abschnitt) 

LEISTUNGEN 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

(ein in Teilen anerkannter Abschnitt) 

BELADEPLAN UNO SCHWERPUNKTLAGE I AUSROSTUNGSLISTE 

(ein nicht anerkannter Abschnitt) 

Berichtigungen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

BESCHREIBUNG DES MOTORSEGLERS UNO SEINER SYSTEME UNO ANLAGEN 7 

(ein nicht anerkannter Abschnitt) 

HANDHABUNG, INSTANDHALTUNG UNO WARTUNG 

(ein nicht anerkannter Abschnitt) 

ERGANZUNGEN 

(ein in Teilen anerkannter Abschnitt) 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 28-Jul-2000 

8 

9 

Bezug Seite 

V I I I  
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AIRCRAFT 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

1. ALLGEMEINES 

1.1. EINFOHRUNG 
1.2. ZULASSUNGSBASIS 
1.3. H INWEISSTELLEN 
1.4. ABKORZUNGEN I ERKLARUNGEN 
1.5. BESCHREIBUNG UND TECHNISCHE DATEN 
1.6. DREISEITENANSICHTEN 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. 

3.01 . 1 5  1996-07-30 

Datum Bezug 

Aligemeines 

Seite 
1-2 
1-2 
1-3 
1-4 
1 -5 
1-7 

Seite 

1 - 1 
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1 . 1 .  EINFOHRUNG 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Allgemeines 

Das vorliegende Flughandbuch wurde erstellt, um Piloten und Ausbildem aile notwendigen Inforrnationen 
fUr einen sicheren, zweckmal>igen und leistungsoptimierten Betrieb des Motorseglers zu geben. 
Das Handbuch enthalt zunachst aile Daten, die dem Piloten aufgrund der Bauvorschrift JAR-22 zur 
VerfOgung stehen mOssen. Es enthalt darOber hinaus jedoch eine Reihe weiterer Daten und 
Betriebshinweise, die aus Herstellersicht fUr den Piloten von Nutzen sein k6nnen. 
Das Flughandbuch ist der aktuellen Version des Kundenflugzeugs angepal>t. Spezielle, auf 
Kundenwunsch in das Flugzeug eingebaute AusrOstungen (COM, NAV, etc.) sind jedoch allgemein 
im Handbuch nicht berOcksichtigt. FOr den Betrieb dieser Ausrustungen ist die Betriebsanleitung des 
jeweiligen Gerateherstellers zu beachten. 
Dieses Flughandbuch ist stets an Bord mitzufUhren. 

1 .2. ZULASSUNGSBASIS 

Dieser Motorsegler mit der Baureihenbezeichnung HK 36 TIS wurde von Austro Control GmbH (ACG) 
auf der Basis der Bauvorschrift fUr Segelflugzeuge und Motorsegler JAR-22 Change 5 vom 28. 1 0 . 1 995 

als Abweichung vom Muster HK 36 TS zugelassen. Die HK 36 TS ist eine Abwandlung von der HK 36 R, 
welche auf der Basis der JAR 22 Change 4 vom 07.05. 1 987 zugelassen wurde. Das Musterkennblatt 
Nr. SF 3/82 wurde erweitert. 
LufttOchtigkeitsgruppe: Utility 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 1 - 2 
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AIRCRAFT 

1 .3. HINWEISSTELLEN 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Aligemeines 

Fiir die Flugsicherheit oder Handhabung besonders bedeutsame Handbuchaussagen sind durch 
Voranstellung eines der foIgenden Begriffe besonders hervorgehoben: 

WARNUNG 

bedeutet, da� die Nichteinhaltung einer entsprechend gekennzeichneten 
Verfahrensvorschrift zu einer unmittelbaren oder erheblichen 
Beeintrachtigung der Flugsicherheit fiihrt. 

WICHTIGER HINWEIS 

bedeutet, da� die Nichteinhaltung einer entsprechend gekennzeichneten 
Verfahrensvorschrift zu einer geringfiigigen oder einer mehr oder 
weniger Iangfristig eintretenden Beeintrachtigung der Flugsicherheit 
fiihrt. 

ANMERKUNG 

soli die Aufmerksamkeit auf Sachverhalte Ienken, die nicht unmittelbar 
mit der Sicherheit zusammenhangen, die aber wichtig oder 
ungew6hnIich sind. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

Seite 

1 - 3 
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Allgemeines 

1 .4. ABKORZUNGEN I ERKLARUNGEN 

ACG Austro Control GmbH (ehemals BAZ) 
BAZ Bundesamt fOr Zivilluftfahrl 

lAS 

TAS 

hPa 

in Hg 

kts 

mph 

UPM 

Indicated Airspeed 

True Airspeed 

Hektopascal 

inch Quecksilber
saule 

Knoten 

Meilen pro Stunde 

G FK Glasfaserverstarkter Kunststoff 

CFK Kohlefaserverstarkter Kunststoff 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Angezeigte Geschwindigkeit, d. h. am F ahrtmesser 
abgelesene Geschwindigkeit ohne jede Feh
lerkorrektur 

Wahre Eigengeschwindigkeit, d.h. lAS um 
Instrumenten-, System-, H6hen- und Temperatur
fehler korrigiert 

- SI-Druckeinheit, 
1 hPa = 1 00 N/m2 = 1 mbar 

- US-Druckeinheit, 
1 in Hg = 33,86 hPa 

Seemeilen pro Stunde, 
1 kts = 1 ,852 km/h 

1 mph = 1 ,609 km/h 

- Umdrehungen pro Minute 

Datum Bezug Seite 

1 - 4 
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Druckh6he 

Ladedruck 

Dienstgipfelh6he 

Startrollstrecke 

Startstrecke 

Nichttragende Teile 

Zuladung 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Aligemeines 

Die am H6henmesser angezeigte H6he, wenn die Subskala auf 

1 0 1 3,25 hPa eingestellt is!. 

Der Ansaugdruck im Vergaser 

Jene im Steigflug erreichbare H6he, bei der die Steiggeschwindigkeit 
0,5 m/s betrag!. 

Die Strecke vom Punkt des Losrollens bis zum Punkt des Abhebens. 

Die Strecke vom Punkt des Losrollens bis zu jenem Punkt, uber dem 
1 5  m H6he erreicht werden. 

Rumpf, Seitenruder, H6henleitwerk und Zuladung 

Besatzung, Gepack und Kraftstoff 

1 .5. BESCHREIBUNG UND TECHNISCH E  DATEN 

Das Flugzeug HK 36 TIS ist ein zweisitziger Motorsegler in Faserverbundbauweise, konstruiert nach 
der Bauvorschrift JAR 22, Lufttuchtigkeitsgruppe Utility. 
Es ist als TIefdecker mit T-Leitwerk, nebeneinanderliegenden Sitzen, Spornfahrwerk, sowie Schempp

Hirth Bremsklappen an der Flugeloberseite konzipiert. 
Um ein rasches Zerlegen und eine platzsparende Hangarierung zu erm6glichen, kann das Flugzeug 
mit einem Flugelbeiklappmechanismus ausgerOstet werden. Ais Antrieb steht der Motor Rotax R 914 F 

mit hydromechanischem Verstellpropeller Muhlbauer MTV-21-A-C-F/CF1 75-05 zur Verfugung. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 1 - 5 
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Spannweite mit Winglets: 
ohne Winglets: 

Lange: 
H6he: 
mittlere aerodynamische 
Flugeltiefe (MAC): 
Flugelflache: 
Max. Flachenbelastung: 
Flugelstreckung: 
Flugelprofil :  

Dok. Nr. Ausgabe 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

1 6,33 m 
1 6,01 m 

7,28 m 
1 ,78 m 

1 , 004 m 
1 5,30 m2 
50,30 kg/m2 

1 7, 1 1  
Wortmann FX 63-137 

Rev. Nr. Datum 

Aligemeines 

Bezug Seite 

1 - 6 
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1 .6. DREISEITENANSICHTEN 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

, 
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\ 
I 
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Ausgabe 

1 996-07-30 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

Rev. Nr. Datum 
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I 
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Bezug 

Aligemeines 

Seite 

1 - 7 
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\ 
I 

Dok. Nr. Ausgabe 

3.01 . 1 5  1 996-07- 30 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

I 
I 

'r I 
I 
I ! '� 
I 
I 

I 
I 

I 
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Aligemeines 
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' +::::r ------------------------ -- - .. _ .  

Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

1 - 8 



HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH 

2. BETRIEBSGRENZEN 

2 . 1 .  EINFOHRUNG 
2.2. FLUGGESCHWINDIGKEIT 

2.3. FAHRTMESSERMARKIERUNGEN 
2.4. TRIEBWERK 
2.5. MARKIERUNGEN DER TRIEBWERKSINSTRUMENTE 
2.6. MASSE (GEWICHT) 
2 .7. SCHWERPUNKT 
2.8.  ZULASSIGE MANOVER 
2.9. MANOVERLASTVIELFACHE 

2. 1 0. FLUGBESATZUNG 

2 . 1 1 .  BETRIEBSARTEN 
2 . 1 2. KRAFTSTOFF 
2 . 1 3. FLUGZEUGSCHLEPP, WINDENSCHLEPP 

UNO KRAFTFAHRZEUGSCHLEPP 
2 . 1 4. WEITERE BEGRENZUNGEN 
2. 1 5. HINWEISSCHILDER FOR BETRIEBSGRENZEN 

Oak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Bezug 

Betriebsgrenzen 

Seite 
2-2 
2-3 
2-6 
2-7 
2-1 1 
2- 12 
2-1 3 
2- 1 3  
2- 1 4  
2- 1 4  

2-1 4  
2-1 5  

2-1 5  
2-1 6  
2-16 

Seite 

2 - 1 



2 . 1 .  EINFOHRUNG 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

Der vorliegende Abschnitt beinhaltet Betriebsgrenzen, Instrumentenmarkierungen und die 
Hinweisschilder, die fOr den sicheren Betrieb des Motorseglers, des Motors, der werksseitig 
vorgesehenen Systeme und Anlagen und der werksseitig vorgesehenen AusrOstung notwendig sind. 
Die in diesem Abschnitt und in Abschnitt 9 angegebenen Betriebsgrenzen sind von der Austro Control 
GmbH zugelassen. 

WARNUNG 

Samtliche Betriebswerte mOssen im Flugbetrieb innerhalb der angegebenen 
zulassigen Bereiche Hegen. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 2 - 2  



2.2. FLUGGESCHWINDIGKEIT 

HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH 

ANMERKUNG 

Betriebsgrenzen 

Bei den angegebenen Fluggeschwindigkeiten handelt es sich um lAS. 

Fluggeschwindjgkeitsgrenzen 

Die Fluggeschwindigkeitsgrenzen und ihre Bedeutung fOr den Betrieb sind nachfolgend aufgefOhrt: 

Geschwindigkeit 

Zuliissige Hochstge
schwindigkeit bei 
ruhigem Wetter 

Zuliissige Hochst
geschwindigkeit in 
starker Turbulenz 

Manover
geschwindikeit 

Zuliissige Hochst
geschwindigkeit fOr 
gerastete Brems
klappen 

lAS 
km/h 

(mph/kts) 

261 
( 1621141)  

2 1 0  
(1 3011 1 3) 

1 76 
(1 09/95) 

1 50 
(93181 )  

Beachten Sie unbedingt die Warnungen auf der Foigeseite. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Anmerkungen 

Diese Geschwindigkeit darf nicht 
Oberschritten werden, und der 
Ruderausschlag darf nicht mehr als 1/3 
betragen. 

Diese Geschwindigkeit darf bei starker 
Turbulenz nicht Gberschritten werden. 
Starke Turbulenz herrscht vor in 
Leewellenrotoren, Gewitlerwolken usw. 

Oberhalb dieser Geschwindigkeit 
dOrfen keine vollen oder abrupten 
Ruderausschliige ausgefOhrt werden, 
weil die Motorseglerstruktur dabei 
Oberlastet werden konnte. 

Oberhalb dieser Geschwindigkeit 
konnen die Bremsklappen durch die 
Luftkriifte Ober die Raste hinweg 
rausgezogen werden. 

Bezug Seite 

2 - 3  
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

WARNUNG 

Betriebsgrenzen 

Aus Grunden der Flattersicherheit ist die Hochstgeschwindigkeit (lAS) oberhalb von 
2000 m eingeschrankt (siehe Kap. 4.5.7.). 

WARNUNG 

Bei Fluggeschwindigkeiten uber der hochstzulasslgen Geschwindigkeit bei starker 
Turbulenz kann das Flugzeug durch heftige Boen (Leewellenrotoren, Gewitterwolken, 
Windhosen, Turbulenzen in Gebirgskammnahe) uberlastet werden. 

WARNUNG 

Die angegebene Manovergeschwindigkeit bezieht sich auf die Hochstflugmasse 
(770 kg). Bei niedrigeren Flugmassen sind folgende Grenzwerte einzuhalten: 

Flugmasse VA 
kg km/h (mph/kts) 

700 1 68 ( 1 04/9 1 )  
650 1 62 ( 101 /87) 
600 1 55 (96184) 

WARNUNG 

Diese Geschwindigkeiten sind auf dem Fahrtmesser nicht gesondert gekennzeichnel. 
Gleichzeitige Vollausschlage des Hohen-_lmd Seitenruders konnen auch unterhalb 

der Manovergeschwindigkeit das Flugzeug uberlasten. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3 .01 . 1 5  1 996-07-30 2 - 4  
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FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

Geschwindigkeit des besten Steig ens 

vy= 1 1 0  km/h (68 mph I 59 kts) 

Diese Geschwindigkeit ist auf dem Fahrtmesser mit einem blauen Radialstrich gekennzeichnet. 

Bei der Geschwindigkeit des besten Steig ens steigt das Flugzeug mit der gr6r..tm6glichen Steig
geschwindigkeit. 

Geschwindigkeit des besten Steigwinkels 

v, = 97 km/h (60mph I 52kts) 

Diese Geschwindigkeit ist auf dem Fahrtmesser nicht gesondert gekennzeichnet. 

Bei der Geschwindigkeit des besten Steigwinkels steigt das Flugzeug mit dem gr6r..tm6glichen Steig
winkel. 

Empfohlene geringste Landeanfluggeschwindigkeit 

1 05 km/h (65 mph I 57 kts) 

AI\JMERKUNG 

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr 
von Windscherungen, Turbulenzen oder nassen FIGgein ist eine h6here 
Anfluggeschwindigkeit zu wahlen. 

Oberziehgeschwindigkeiten: siehe Abschnitt 5.2.2. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Datum Bezug Seite 

2 - 5  
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FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

2.3. FAHRTMESSERMARKIERUNGEN 

Die folgende Tabelle nennt die Fahrtmessennarkierungen und die Bedeutung der verwendeten Farben. 

Markierung 

GrOner Bogen 

Gelber Bogen 

Roter 
Radialstrich 

Blauer 

Radialstrich 

Gelbes 
Dreieck 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

lAS 
(Wert 1 Bereich) 
km/h (mph/kts) 

86-2 1 0  
(53-1 30/46- 1 1 3) 

2 1 0-261 
(1 30-162/1 1 3-141 ) 

261 
( 162/141 )  

1 1 0 

(68/59) 

1 05 
(65/57) 

Ausgabe Rev. Nr. 

1 996-07-30 

Bedeutung 

Normaler Betriebsbereich 
(Untere Grenze ist 1 , 1  VBl bei Hochstmasse 

und vorderster Schwerpunktlage; obere 
Grenze ist die zulassige Hochst
geschwindigkeit in starker Turbulenz VRA.) 

Wambereich vRA bis VNE 
In diesem Bereich darf bei starker Turbulenz 
night geflogen und Manover dOrfen nur mit 
Vorsicht durchgefOhrt werden. 

Zulassige Hochstgeschwindigkeit fOr aile 
Betriebsarten VNE• 

Geschwindigkeit des besten Steigens vy. 

Anfluggeschwindigkeit bei Hochstmasse. 

Datum Bezug Seite 

2 - 6  
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2.4. TRIEBWERK 
Motorhersteller: 
Motor: 

HK 36 TTS 
FLUGHANDBUCH 

Bombardier Rotax 
Rotax 914 F 3  oder 914 F4 

ANMERKUNG 

Betriebsgrenzen 

Der Motortreibt den Propeller Oberein Untersetzungsgetriebe mit dem 
Verhaltnis 2,4286: 1 an. 
Der Drehzahlmesserdes Flugzeugs zeigt die Propellerdrehzahlen an. 
Deshalb sind in diesem Handbuch - im Gegensatzzum Motorhandbuch 
- aile Drehzahlen als Propellerdrehzahlen angegeben. 

Startleistung (5 Minuten): 84, 5  kW 11 1 5  PS 
Max. zul. Startdrehzahl: 

H6chstdauerleistung: 
Max. zul. Dauerdrehzahl: 

Leerlaufdrehzahl: 

LeistungsprOfungsdrehzahl: 

2385 U PM 

7 3, 5  kW 11 00 PS 
2260 U PM 

600 U PM 

38,4 inHg (TCU TNr. 96647 0) 

39,9 inHg (TCU TNr. 966 741) 

34,0 inHg (TCU TNr. 96647 0)· 

35,4 inHg (TCU TNr. 966 741) 

2300 ± 50 UPM 38,4 inHg (TCU TNr. 96647 0) 

39,9 inHg (TCU TNr. 966 741) 

WICHTIGER HINWEIS 

Bei hohen Au�entemperaturen oder in gro�er H6he wird der 
h6chstzulassige Ladedruck nicht erreicht, da die Turbosteuerung (TCU) 
durch Absenkung des Ladedruckes zu hohe Ladelufttemperaturen 
verhindert. 

AuBentemp. Abweichung zur maximaler 
in derHohe Standardatmosphare Ladedruck 

(OAT) (lSA) verfiigbar bis 

-1 'C ISA- 2440 m 8000 ft 

1 7  'C ISA + 1 0  'C 1 220 m 4000 ft 

35 'C ISA + 20 'C O m  Oft 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3. 01 . 1 5  1 996-0 7 -30 5 28-Jul-2000 2 - 7 
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HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH 

ANMERKUNG 

Betriebsgrenzen 

1m Normalbetrieb sollte die Startleistung nurzum Start bis zum Erreichen 
einer sicheren Flughiihe verwendet werden. Der Motorverschleir.. bei 
Startleistung ist griir..er als bei Dauerleistung. 

Hiichslzulassige 
Zylinderkopftemperatur: 

Mindest-Oltemperatur: 
Hiichslzulassige Oltemperatur: 
GOnstigste Betriebstemperatur: 

Old ruck: 

Minimum: 

Maximum: 

Normalbetrieb: 

maximaler Olverbrauch: 

Olin halt, Minimum: 
Maximum: 

Dok. Nr. Ausgabe 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

1 35 "C 

50 "C 
1 30 "C 
ca. 90 "C - 1 1 0 "C 

Motorwerknummem 
bis einschlier..lich 4,420.085 

1 ,5 bar 

Motorwerknummem 
ab einschlier..lich 4,420.08'6 

0,8 bar, nur bei Drehzahlen 
unter 1 450 UPM 

7 bar, nur bei Kaltstart kurzzeitig zulassig 

1 ,5 bar - 5 bar 

0 ,1  I/h 

2,0 I 
3,0 I 

Rev. Nr. 

4 

Datum 

1 999-04-16 

2 bar - 5 bar 

Bezug Seite 

TM 65 2 - 8  
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FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

Schmierstoff: Nur nach dem API-System mit "SF" oder "SG" + "GL4" oder "GL5" bezeichnete 
Markenole fOr Kraftfahrzeug mit Gelriebezusatzen verwenden. Keine voll-syntetischen 
Ole verwenden, insbesondere nicht beim Betrieb mit AVGAS oder anderen verbleiten 
Kraftstoffen. Es wird die Verwendung von Mehrbereichsolen empfohlen. Die Viskositat 
ist wie folgt den klimatischen Bedingungen anzupassen: 

WICHTIGER HINWEIS 

Aufgrund der Unverlraglichkeit mit KFZ-Olen kein Flugmotorol verwenden ! 

Dok. Nr. 

3. 01.1 5 

Ausgabe 

Kllmm 

(cllmallc 
condilions) 

Iroplsch 
(tropical) 

gemfiBigl 

IIrklisch 
(arc lie) 

Rev. Nr. 

1 996-07 -30 

Mehrberelcha-Ole 

multi-grade 01111 

Datum Bezug Seite 

2- 9 
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AIRCRAFT 

Auf>entemperaturgrenzen: 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

Zulassige Auf>entemperatur zum Anlassen des Motors: zwischen -25 "C und +50 "C. 
Bei Auf>entemperaturen unter -25 "C ist der Motor vorzuwarmen. 

Propeller-Hersteller: mt-propeller, Straubing, Deutschland 

Propeller: Hydro-mechanischer Verstellpropeller 
MTV-2 1 -A-C-F ICF 1 75-05 

Propellerregler: 

Druckspeicher: 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

Kleine Steigung: 
Anlaf>-Steigung: 
Segelstellung: 
Fliehgewichte bei 
kleiner Steigung: 

Grof>e Steigung: 

16, 5" ± 0,2" 
1 9" ± 1" 
83" ± 1" 

32,5" ± 1" 

28" ± 1" 

Woodward A210790 oder 
McCauley DCFU290D1 7B/T2 

P-447 

Ausgabe Rev. Nr. Datum 

1 996-07-30 3 1 998-1 0-28 

Bezug Seite 

2 - 1 0  
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HK 36 TTS 
FLUGHANDBUCH 

2.5. MARKIERUNGEN DER TRIEBWERKSINSTRUMENTE 

Betriebsgrenzen 

Die folgende Tabelle gibt die Markierungen der Triebwerksinstrumente und die Bedeutung der 
verwendeten Farben an. 

Instrument 

Drehzahlmesser 

C>ltemperatur-anzeiger 

Zylinderkopf-
temperaturanzeiger 

Oldruckanzeiger ' ) 

Oldruckanzeiger 2) 

Ladedruck-
anzeiger 
TCU Nr. 996 470 

Ladedruck-
anzeiger 
TCU Nr. 996 741 

Kraftstoffmengen-
anzeiger 

rate Linie 

Mindestgrenze 

-

50 "C 

-

1,5 bar 

0,8 bar 

-

-

-

grUner Bogen 

normaler 
Betriebsbereich 

600-2260 UPM 

50-130 "C 

-

1,5-5 bar 

2 - 5 bar 

-

-

-

') Motorwerknummern bis einschliel1lich 4,420.085 
2) Motorwerknummern ab einschliel1lich 4,420.086 

gelber Bogen rate Linle 

Wamberelch H6chstgrem:e 

2260-2385 UPM 2385 UPM 

- 130 "C 

- 135 "C 

5 - 7 bar 7 bar 

0,8 - 2 bar, 7 bar 
5 - 7 bar 

34 - 38,4 inHg 38,4 inHg 

35.4 - 39.9 inHg 39.9 inHg 

- -

Die folgende Tabelle gibt Farbe und Bedeutung der Warn- und Vorwarnleuchten an: 

Leuchte rot gelb 

Ladedruck leuchte!: Ladedruck > 1500 hPa -
blink!: Startleistung langer als 5 min 

Turbo - blink!: Sensor defekt 

Benzindruck < 0,15 bar Ober Airboxdruck -

Generator Spannung> 16,2 Voder -

Ausfall des Generators 
-

Temperatur - Abgastemperatur> 950 "C oder 
Ladelufttemperatur> 72 "C 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 28-Jul-2000 2 - 1 1  
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FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

2.6. MASSE (GEWJCHT) 

H6chstzulassige Startmasse 
H6chstzuJassige Landemasse 
H6chstmasse alier nichttragenden Teile 

H6chstzuladung im Gepackraum 
H6chstzuladung (inklusive Kraftstoff) 
H6chstzuladung im Sitz 

770 kg 
770 kg 
590 kg fUr Werknummern unter 36.51 7, 

nicht 36.51 1  

6 1 0 kg fUrWerknummem 36.51 1 undab 36.517 
12 kg 

siehe BeladepJan Kapitel 6.6. 
1 1 0  kg 

WARNUNG 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

Ein Oberschreiten der Massengrenzen kann zur Oberlastung des 
Flugzeuges sowie zur Verschlechterung von F lugeigenschaften und 
FJugleistungen fUhren. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

1 996-07-30 5 28-Jul-2000 2 - 1 2  
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HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

2.7. SCHWERPUNKT 

Die Bezugsebene fUr die Schwerpunktangaben liegt in der FlUgelvorderkante im Bereich der 
Wurzelrippe. Bei horizontaler Rumpfrohre liegt d iese Ebene senkrecht. Verfahren zur horizontalen 
Ausrichtung sowie Angaben uber die zulassige Leermassenschwerpunktlage finden sich im 
Wartungshandbuch, Abschnitt 4. 
Der Flugmassenschwerpunkt muf.\ zwischen folgenden Grenzwerten liegen: 

Vorderste Flugmassenschwerpunktlage: 3 1 8  mm hinter BE 
Hinterste Flugmassenschwerpunktlage: 430 mm hinter BE 

WARNUNG 

Ein Oberschreijen der Schwerpunktlage vermindert die Steuerbarkeit und 
Stabilitat des Flugzeuges. 

Das Verfahren zur Kontrolle der Schwerpunktgrenzen wird in Abschnitt 6 angegeben. 

2.8. ZULASSIGE MANOVER 

Der Motorsegler ist fUr normalen Segelflug (Lufttuchtigkeitsgruppe "Utility") zugelassen. 

ANMERKUNG 

Kunstflug und Trudeln sind nicht gestattet. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 2 - 1 3  
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FLUGHANDBUCH Betriebsgrenzen 

2.9. MANOVERLASTVIELFACHE 

Tabelle der Hochstlastvielfachen: 

VA: VNE: 
Positiv 5,30 4,00 
Negativ -2,65 -1 ,50 

WARNUNG 

Ein Oberschreiten der Hochs�astvielfachen kann zu einer Oberlastung des 
Flugzeuges fGhren. 

2 . 1 0. FLUGBESA TZUNG 

Einsitzig kann das Flugzeug nur vom linken Sitz aus betrieben werden. 

2 . 1 1 .  BETRI EBSARTEN 

Zugelassen sind Fliige nach Sichtflugregeln VFR bei Tag. Fiir Nachtfliige ist eine den gesetzlichen 

Bestimmungen entsprechende Zusatzausriistung erforderlich. 
Nicht zugelassen sind: IFR, Wolkenflug und Kunstflug. 

Oak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 2 - 1 4  
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2 . 1 2. KRAFTSTOFF 

Kraftstoffinhalt 

Standardtank: 55 I 

Long Range Tank: 79 I 

Ausfliegbare Kraftstoffmenge 

Standardtank: 54 I 
Long Range Tank: 77 I 

Zugelassene Kraftstoffarten 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

unverbleites Tankstellen Superbenzin; Minimum ROZ 95 
- EN 228 Super 
- EN 228 Super plus oder 
- AVGAS 1 00 LL 

ANMERKUNG 

AVGAS belastet durch den hohen Bleianteil die Ventilsitze hiiher 
und bildet erhiihte Brennraumablagerungen. Es sollte daher nur 
im Faile von Dampfblasenproblemen oder wenn die anderen 
Kraftstoffsorten nicht verfOgbar sind, verwendet werden. 

Betriebsgrenzen 

2 . 1 3. FLUGZEUGSCHLEPP, WINDENSCHLEPP UNO KRAFTFAHRZEUGSCHLEPP 

Der Motorsegler ist ausschliel1lich zum Selbststart geeignet. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 2 - 1 5  
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2. 14. WEITERE BEGRENZUNGEN 

Der Landescheinwerfer und die Positionslichter (soweit vorhanden) dOrfen nur 10 % der Motor-Flugzeit 
eingeschaltet sein, da sonst die Ladung der Batterie nicht gewiihrleistet ist. 

WARNUNG 

Die Ladung der Batterie ist fUr die Ausfallsicherheit des Triebwerkes von Bedeutung, 
da das Triebwerk keine mechanische Kraftstoffpumpe besitzt. 

Begrenzungen im Segelflug bei Verwendung einer 1 8  Ah - Batterie: 
Die Ladekapazitiit des Bleiakkumulators ist stark temperaturabhiingig. Daher ist bei niedrigen 
Aul>entemperaturen der ununterbrochene Segelflugbetrieb begrenzt auf: 

4 Stunden bei 0 DC 
2 Stunden bei - 1 0  DC 

Guter Wartungszustand und Aufladung des Akkumulators vorausgesetzt. Durchschnittlicher 
Stromverbrauch: 0,3 A. 

Bei Verwendung einer 30 Ah-Batterie: keine Einschriinkungen im Segelflug 

2 . 1 5. HINWEISSCHILDER FOR BETRIEBSGRENZEN 
An dem linken Instrumentenbrett befindet sich ein Schild mit Hinweisen auf die: 

- Man6vergeschwindigkeit bei H6chstflugmasse 
- Mindestsitzzuladung, voller Tank, keine Gepiickzuladung 

- Mindestsitzzuladung, voller Tank, 1 2  kg Gepiickzuladung 

- H6chstzuladung 

- maximale Geschwindigkeit fOr gerastete Bremsklappen 
- maximale Betriebszeit fUr den Landescheinwerfer und die Positionslichter 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

Seite 

2 - 1 6  



.Diamond 
AIRCRAFT 

3. NOTVERFAHREN 

3. 1 .  E[NFUHRUNG 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

3.2. ABWERFEN DER KAB[NENHAUBE 
3.3. NOTAUSST[EG 
3.4. BEENDEN DES UBERZOGENEN FLUGZUSTANDES 
3.5. BEENDEN DES TRUDELNS 
3.6. BEENDEN DES SP[RALSTURZES 
3.7. MOTORSTORUNG 

3.7. 1 .  Motorst6rung beim Start 
3.7.2. Motorst6rung im Reisef[ug 
3.7.3. An[assen des Motors bei ent[adener Batterie (im F[ug) 
3.7.4. Propeller fahrt nicht aus der Sege[stellung. 
3.7.5. Sch[agartiger Abfall von Ladedruck und Drehzah[ 
3.7.6. Schwingen von Ladedruck und Drehzah[ 
3.7.7. Rote Ladedruck Wam[eute [euchtet standig 
3.7.8. Rote Ladedruck Wam[eute blinkt 
3.7.9. Ge[beTurbo Wam[eute b[inkt 
3.7. 1 0. Rote Kraftstoffdruck Wam[euchte [euchtet 
3.7. 1 1 .  Rote Generator Wam[euchte [euchtet standig 
3.7. 12. Ge[be Temperatur Wam[euchte [euchtet standig 
3.7. 13 .  Zu geringer O[druck 
3.7. 14.  Zu hohe 0[- oder Zylinderkopftemperatur 
3.7. 15.  Zu hohe Propellerdrehzah[ 
3.7.16. Vergaservereisung 

3.8. BRAND 

3.8. 1 .  Am Boden 
3.8.2. [m Start 
3.8.3. [m F[ug 

3.9. SONST[GE NOTFALLE 

3.9. 1 .  St6rung oder Ausfall der Propellerverste[[ung 
3.9.2. Vereisung 

3.9.3. Au[\en[andung 
3.9.4. Notwasserung 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 1 1 997-01-13 
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Notverfahren 
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3. 1 .  EINFOHRUNG 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Notverfahren 

Dervorliegende Abschnitt beinhaltet eine Checkliste sowie die Beschreibung der empfohlenen Verfahren 
bei eventuell eintretenden Notfallen. 
Da es nicht m6glich ist, aile Arlen von Notfallen vorherzusehen und im Flughandbuch zu berUcksichtigen, 
sind Kenntnisse Ober das Flugzeug sowie Wissen und Erfahrung des Piloten bei der L6sung von 
auftretenden Problemen unumganglich. Nur durch ein Training der angegebenen Notverfahren ist eine 
sichere Beherschung von Notfallen m6glich. 
Notverfahren zu optionalen AusrOstungen sind in den jeweiligen Erganzungen zu finden. 
Auftretende St6rungen und deren Behebung sind entsprechend den nationalen Bedingungen in den 
Betriebsaufzeichnungen zu vermerken. 

3.2.  ABWERFEN DER KABINENHAUBE 

1 .  Rote Verriegelungshebel - durch kraftvolles ZurOckschwenken um 1800  Haube 6ffnen 

2. Kabinenhaube - mit beiden Handen Ober den Kopf nach oben hinten wegdrOcken 

3.3. NOTAUSSTIEG 

1 .  Kabinenhaube - Notabwurf 
2. Anschnallgurle - 16sen 
3. Flugzeug verlassen 

ANMERKUNG 

Bei manuellem Fallschirm nach ca. 2 Sekunden Reill.leine ziehen! 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 3 - 2  
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FLUGHANDBUCH 

3.4. BEENDEN DES OBERZOGENEN FLUGZUSTANDES 

Verhalten im Segelflug 

Notverfahren 

Bei allen Beladungszustanden, Bremsklappen ein- oder ausgefahren, Geradeausflug oder Kurvenflug, 
geht die Super Dimona in einen Sackflug Qber, in dem auch bei voll gezogenem Hohensteuer die 
Querruder ihre Wirksamkeit behalten. 
Der Zustand ist begleitet von Weichwerden der Ruder, Schutleln und einem Anstellwinkel von 20" bis 

30". 

ANMERKUNG 

1 m  Sackflug steigt die Fahrtmesseranzeige wieder auf ca. 85 km/h an. 

Verhalten im Motorflug 

Siehe Verhalten im Segelflug. 
Nur bei 50% - 100 % Leistung, Geradeausflug und hinterster Schwerpunktlage kann nach dem Obergang 
in den Sackflug bei weiterem Durchziehen des KnQppels das Flugzeug uber die Iinke oder rechte Flache 
abkippen. 

ANMERKUNG 

1m Sackflug schwankt die Fahrtmesseranzeige und zeigt zu hohe Werte an 

Beenden 

Der Sackflug lai1t sich durch Nachlassen des Hohensteuers sofort beenden. 

ANMERKUNG 

Kippt das Flugzeug ab, ist das Hohensteuer sofort nachzulassen und das Flugzeug 
sanft abzufangen. 

Wird das Hohensteuer weiter gezogen, soJ(8nn das Flugzeug ins Trudeln geraten. 
Hohenverlust aus dem stationaren Sackflug: ca. 10-20 m 
Hohenverlust beim Abkippen Qber eine Flache: ca. 40 m 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 3 - 3  
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3.5. BEENDEN DES TRUDELNS 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Notverfahren 

1. Betatigung des Gegenseitensteuers (d.h. Vollausschlag entgegen der Drehrichtung), Hiihensteuer 
drQcken und Quersteuer neutral. 

2. Nach dem Stoppen der Drehbewegung Seitenruder in Mittelstellung und Flugzeug weich abfangen. 

3.6. BEENDEN DES SPIRALSTURZES 

Es besteht keine Neigung zum Spiralsturz. 
Das Standardverfahren zum Beenden eines Spiralsturzes ist folgendes: 

1. Betatigung des Seitensteuers entgegen der Drehrichtung 
2. Betatigung des Quersteuers entgegen der Drehrichtung 
3. Flugzeug weich abfangen 

3.7. MOTORSTORUNG 

3.7.1. Motorstorung beim Start 

1. Kraftstoffhahn - Kontrolle ob geiiffnet 
2. Elektrische Zusatzpumpe - Kontrolle ob eingeschaltet 
3. Propellerverstellung - auf START 
4. ZOndschalter - auf "BOTH" 
5. Choke - ausgeschaltet 

WARNUNG 

Lal1t sich die Storung nicht sofort beheben, und gibt der Motor keine 
brauchbare Leistung mehr ab, so ist unter einer Hiihe von 80 m Ober 
Grund eine Geradeauslandung durchzufOhren. 

Dok. Nr. 

3.01.15 

Vor dem Aufsetzen: Kraftstoffhahn - schliel1en 
ZOndung - ausschalten 
Hauptschalter - ausschalten 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

1996-07-30 1 1997-01-13 
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3.7.2. Motorstorunq im Reisefluq 

1 .  Kraftstoffhahn - Kontrolle ob ge6ffnet 
2.  Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten 

3. Choke - Kontrolle ob ausgeschaltet 

4. Vergaservorwarmunq - nur bei geringer Leistunqseinstellunq « 75%) ziehen 

ANMERKUNG 

Bei hohem Leistunqseinstellunq und gezoqener Verqaservorwarmunq kann die 
zulassige Ladelufttemperatur Oberschritten werden. Dies fOhrt zu einem erh6hten 
Triebwerksverschleir.l. 

5. ZOndung - Kontrolle ob Schalter auf "both" 
6. Tankanzeige - Kraftstoffinhalt prOfen 

ANMERKUNG 

Lar.lt sich die St6rung nicht beheben, und gibt der Motor keine brauchbare Leistung 
mehr ab, so ist folgendenmar.len vorzugehen: 

Oak. Nr. 

3.01 . 1 5  

1 .  Leistungshebel - auf Leerlauf 
2. ZOndung - ausschalten 

3. Propellerverstellung - auf Segelstellung bringen 
4. Kraftstoffhahn - schlier.len 
5. Hauptschalter - ausschalten 
6 .  Fluggeschwindigkeit - fOr bestes Gleiten ( 1 05 km/h) 
7. Geeignetes Landefeld suchen 
8. KOhlluftklappe schlier.len 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

1 996-07-30 1 1 997-01-13  

Seite 
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3.7.3. Anlassen des Motors bei entladener Batterie (im Flug) 

1 .  Elektrische Verbraucher - ausschalten 
2. Kraftstoffhahn - offen 
3. Hauptschalter - einschalten 

4. Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug 
5. Choke - nach Bedarf einstellen 
6. Leistungshebel - auf Leerlauf 
7. ZOndschalter - auf "both" 
8. Fluggeschwindigkeit - auf 1 80 km/h bis 200 km/h erh6hen 

Notverfahren 

9. Propellerverstellung - Griff sehr langsam von Segelstellung auf Startstellung bringen 
10.  Oldruck - mul1 innerhalb 1 0  Sekunden vorhanden sein 
1 1 .  Choke - nach Bedarf nachregeln 
1 2. PropelierprOfung - Mit Leistungshebel eine Drehzahl von 2000 UPM einstellen. Propeller in 

Reisestellung verstellen (bis zur Klinke zurOckziehen), bis Drehzahl auf ca. 1 900 UPM abfallt. 
Anschliel1end ROcksteliung auf Startstellung. Vorgang mindestens dreimal wiederholen. 

WICHTIGER HINWEIS 

Ohne diese Wiederholungen ist keine einwandfreie Funktion der 
Propellerverstellung sichergestellt. 

1 3. Drehzahl und Leistung - wie erforderlich, um Flug fortzusetzen 

WICHTIGER HINWEIS 

nach langeren SegelflOgen ist eine entsprechende H6henreserve 
zum Warmlaufenlassen des Triebwerkes vorzusehen. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 
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1 4. Aile dringend ben6tigten elektrische Verbraucher - einschalten 

WARNUNG 

Notverfahren 

Bei sehr schlechten Ladezustand der Batterie kann die Batlerie nicht mehr geladen 
werden. Ober den Generator wird jedoch die elektrische Haupt - Kraftstoffpumpe 
und das Bordnetz mit Strom versorgt. 

1 5. Amperemeter - Kontrolle ob Batterie gel aden wird. Amperemeter deutlich im positiven Bereich. 

WARNUNG 

Wird die Batterie nicht geladen ist auf dem nachsten geeigneten Flugplatz zu landen 
und die Ursache der St6rung zu beheben. Ohne eine funktionstochtige Batterie fUhrt 

ein Generatorausfall zum Ausfall des Triebwerkes. 

1 6. Flug normal fortsetzen 
1 7 . Ursache fUr Batlerie-Entladung feststellen 

WICHTIGER HINWEIS 

Der Motor wird durch Windmilling angedreht. Bedingt durch die dazu 
notwendige hohe Fluggeschwindigkeit ist mit einem H6henverlust von bis 
zu 300 m zu rechnen. Die zulassigen H6chstgeschwindigkeiten dOrfen nicht 
Oberschritlen werden. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 
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3.7.4. Propeller fahrt nicht aus der Segelstellung. 

ANMERKUNG 

Der Propeller ben6tigt zur Steigungsverringerung Oldruck. Der Oldruck 
wird durch einen Ol-Druckspeicher zur VerfGgung gestellt. Wenn dieser 

Speicher leer ist, mur.. der Oldruck durch die Olpumpe des Motors 
aufgebautwerden. Das Triebwerk wird mit dem Propeller in Segelstellung 
und Leistungshebel auf Leerlauf gestartet. 

1 .  Elektrische Verbraucher - ausschalten 
2. Kraftstoffhahn - offen 
3. Hauptschalter - einschalten 
4. Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug 

Notverfahren 

5. Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten. PrGfen ob die rote Warnlampe nach Kraftstoff-
druckaufbau verlischt. 

6. Choke - nach Bedarf einstellen 
7. Leistungshebel - auf Leerlauf 
8. ZGndschalter - auf "both" 
9. Propellerverstellung - start 

1 0. ZGndschalter - durch Rechtsdrehen anlassen, bis der Propeller auf Betriebsstellung fahrt. 

WICHTIGER HINWEIS 

Das Anlassen des Triebwerkes aus der Segelstellung ist m6glich, fOhrt 
aber zu erh6htem Verschleir.. am Triebwerk. 

1 1 .  Oldruck - mur.. innerhalb 1 0  Sekunden vorhanden sein 
1 2. Choke - nach Bedarf nachregeln 
1 3. Drehzahl und Leistung - wie erforderlich, um Flug fortzusetzen 
1 4. Elektrische Kraftstoffpumpe - ausschalten 
1 5. Elektrische Verbraucher - einschalten 
16 .  Flug nonnal fortsetzen 
1 7. Nach dem Flug Ursache fOr den Druckverlust im Ol-Druckspeicher beheben 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 
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3.7.5. Schlagartiger Abfall von Ladedruck und Drehzahl 

Bei starker Gerauschentwicklung oder Knall: 
Eine Beschadigung des Turboladers ist wahrscheinlich. 

Notverfahren 

- Old ruck beachten und Flug wenn m6glich bis zum nachsten Flugplatz fortsetzen. 
- Leistungshebel - Ladedruck im zulassigen Bereich halten 

- Propellerverstellung - Drehzahl im zulassigen Bereich halten 

ANMERKUNG 

Lar..t sich die St6rung nicht beheben, und gibt der Motor keine brauchbare 
Leistung mehr ab, so ist folgendermar..en vorzugehen: 

1 .  Leistungshebel - auf Leerlauf 

2. lGndung - ausschalten 

3. Propellerverstellung - auf Segelstellung bringen 
4. Kraftstoffhahn - schlier..en 
5. Hauptschalter - ausschalten 
6. Fluggeschwindigkeit - fUr bestes Gleiten ( 1 05 km/h) 
7. Geeignetes Landefeld suchen 
8. KGhlluftklappe schlier..en 

3.7.6. Schwingen von Ladedruck und Drehzahl 

1 .  Turbo Steuerung - AUS 

2. Propellerverstellhebel - geringfUgige Betatigung, damit leichte Veranderung der Drehzahl zum 
EntlOften 

2. Turbo Steuerung - EIN 

Wenn sich der Betriebszustand nicht stabilisiert: 
1 .  Turbo Steuerung - AUS 

2. Leistungshebel - Ladedruck im zulassigen Bereich halten 
3. Propellerverstellung - Drehzahl im zulassigen Bereich halten 
4. Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und die Ursache der St6rung ermitteln. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 3 - 9  
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3.7.7. Rote Ladedruck Warnleute leuchtet standig 

Es wurde der maximal zulassige Ladedruck O berschritten. 
1 .  Leistungshebel - Ladedruck im zulassigen Bereich halten 
2. Propellerverstellung - Drehzahl im zulassigen Bereich halten 

Notverfahren 

3. Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und die Ursache der Storung ermitteln. 

3.7.8. Rote Ladedruck Warnleute blinkt 

Die Zeitbegrenzung fOr die maximale Startleistung wurde Oberschritten. 
1 .  Leistungshebel - Ladedruck im zulassigen Bereich halten 
2. Propellerverstellung - Drehzahl im zulassigen Bereich halten 
3. Flug normal fortsetzen 

. 3.7.9. GelbeTurbo Warnleute blinkt 

Defekt im Bereich der Sensoren, Sensorleitungen, Turboladerregler oder Undichtheit in der Airbox. 
1 .  Leistungshebel - Ladedruck im zulassigen Bereich halten 
2. Propellerverstellung - Drehzahl im zulassigen Bereich halten 

WICHTIGER HINWEIS 

Wenn die manuelle Regelung von Drehzahl und Ladedruck nicht moglich is!: 
Turbo Steuerung - AUS 

3. Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und die Ursache der St6rung ermitteln 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 3 - 1 0  
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3.7. 1 0. Rote Kraftstoffdruck Wamleuchte leuchtet 

Der benotigte Kraftstoffdruck ist unterschritten worden. 

1 .  Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten 

2. Brandhahn- Kontrolle ob geoffnet 

3. Tankanzeige - Kontrolle Tankinhalt 

Notverfahren 

4. Ampermeter beobachten - steht das Ampermeter im negativen Bereich, so sind aile nicht 

dringend benotigten Verbraucher abzuschalten. 

Wenn Lampe erlischt: 

Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und Ursache feststellen. 

WARNUNG 

Die Haupt-Kraftstoffpumpe wird yom Generator mit Strom versorgt. Ein Generatorausfall fOhrl 

zum Ausfall der Haupt-Kraftstoffpumpe. Ein Leuchten der Kraftstoffkontrolleuchte bedeutet somit 

nicht nur ein Ausfall der Haupt-Kraftstoffpumpe, sondem kann auch ein Zeichen fOr den Ausfall 

des Generators sein. Das Bordnetz mit der Zusatz-Kraftstoffpumpe wird in diesem Fall nur durch 

die Batterie versorgt. Aile nicht dringend benotigten elektrischen Verbraucher sind abzuschalten. 

Die Belastung der Batterie ist mit Hilfe des Ampermeters zu OberprOfen. Das Ampermeter sollte 

nicht zu weit im negativen Bereich stehen. Der Stromverbrauch bei abgeschalteten Verbrauchem 

betragt ca 6 A. Bei aufgeladener Batterie im guten Warlungszustand ist die Stromversorgung 

der Zusatz-Kraftstoffpumpe fOr 30 Minuten gewahrleistet. 

Wenn Lampe nicht erlischt: 

Der benotigte Kraftstoffverbrauch kann nicht mehr aufgebraucht werden, oder der Kraftstoffdruckschalter 

hat einen defekt. Ein Triebwerksausfall ist jedoch jederzeit moglich. Siehe Anmerkungen unter 

Motorstorungen im Reiseflug. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 3 - 1 1  
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3.7. 1 1 .  Rote Generator Wamleuchte leuchtet standig 

Der Generator Jiefert keinen Strom mehr an das Bordnetz. 

1 .  elektrische Zusatzpumpe einschalten 

2. aile nicht dringend ben6tigten elektrischen Verbraucher ausschalten 

3. Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz land en und die Ursache der St6rung emnitteln 

WARI\JUI\JG 

Das Triebwerk besitzt keine mechanische Kraftstoffpumpe. Bei Ausfall des 

Generators wird die Zusatz-Kraftstoffpumpe von der Batterie versorgt. Die 

verbleibende Flugzeit mit laufendem Motor ist von dem Ladezustand der 

Batterie abhangig. Bei einer Batterie im gutem Wartungszustand und bei 

abgeschalteten Verbrauchem ist eine Flugdauer von 30 Minuten m6gJich. 

3.7. 1 2. Gelbe Temperatur Wamleuchte leuchtet standig 

Die zulassige Abgastemperatur oder Ladelufttemperatur wurde Oberschritten. Durch zu hohe 

Abgastemperaturen wird die Abgasanlage beschiidigt. Zu hohe Ladelufttemperaturen fOhren zu einem 

erh6hten Verschleir.. am Triebwerk. 

1 .  Vergaservorwamnung - ausschalten 

2. Leistung reduzieren sobald es die Betriebssituation zular..t, bis Wamleuchte erlischt. 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

ANMERKUNG 

Die gezogene Vergaservorwamnung erh6ht die Ladelufttemperatur. Bei einem 

Leistungssetting Ober 75% ist der Gebiauch der Vergaservorwamnung nicht 

notwendig und es wird davon abgeraten, da die zulassige Ladelufttemperatur 

Oberschritten werden kann. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 
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1 .  Leistungshebel - Ladedruck auf das notwendige Mar.l reduzieren 

Notverfahren 

2. Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und die Ursache der Storung ermitteln 

WARNUI\JG 

Mit einem Triebwerksausfall ist jederzeit zu rechnen 

3.7.14.  Zu hohe 01- oder Zylinderkopftemperatur 

1 .  Kuhlluftklappe - Kontrolle ob geoffnet 

2. Leistungshebel - Ladednuck auf das notwendige Mar.l reduzieren 

3. Propellerverstellhebel - Drehzahl auf das notwendige Mar.l reduzieren 

4. Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und die Ursache der Storung ermitteln 

WARNUI\JG 

Mit einem Triebwerksausfall ist jederzeit zu rechnen 

3.7 . 15. Zu hohe Propellerdrehzahl 

1 .  Propellerverstellhebel - Drehzahl auf das notwendige Mar.l reduzieren 

2. Leistungshebel - Ladedruck auf das notwendige Mar.l reduzieren 

3. Auf dem nachsten geeigneten Flugplatz landen und die Ursache der Storung ermitteln 

WARNUNG 

Mit einem Triebwerksausfall ist jederzeit zu rechnen 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07- 30 3 - 1 3  
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ANMERKUNG 

Vergaserereisung liegt vor, wenn sich die Motordrehzahl und/oder der 

Ladedruck verringert und/oder der Motor unregelmar..ig zu laufen begin nt, 

ohne dar.. eine Anderung der Leistungshebelstellung, der Chokestellung, 

der Propellereinstellung, der Fluggeschwindigkeit oder der Flughiihe 

vorgenommen wurde. 

WICHTIGER HINWE IS 

Durch die Aufladung des Triebwerkes und die damit verbundene 

Warmezufuhr, ist bei einer h6heren Leistungseinstellung (> 75%) der 

zusatzliche Gebrauch der Vergaservorwarmung nicht zu empfehlen. 

1 .  Vergaservorwarmung - bei geringer Leistungseinstellung « 75%) ziehen 

ANMERKUNG 

Notverfahren 

Durch die Ansauglufterwarmung verringert sich etwas die Motorleistung, und der Verlbrauch 
steigt leicht an. 

2.  Vergaservorwarmung - nach Bedarf ausschalten 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 
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4. CockpitiGftung und Heizung - schliel1en 

3.8.2. 1m Start 

1 .  Hauptschalter - ausschalten 
2. CockpitlGftung und Heizung - schliel1en 
Nach erreichen einer sicheren Flugh5he: 

3. Kraftstoffhahn - schliel1en 

Notverfahren 

4. Abstellen des Triebwerkes im Flug und Landung im Segelflug (siehe Kapitel 4.) 

3.8.3. 1m Flug 

1 .  Kraftstoffhahn - schliel1en 
2. Leistungshebel - volle Leistung 
3. Hauptschalter - ausschalten 
4. CockpitlGftung und Heizung - schliel1en 

5. Abstellen des Triebwerkes im Flug und Landung im Segelflug (siehe Kapitel 4.) 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 3 - 1 5  
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3.9. 1 .  St6runq oder Ausfall der Propellerverstellunq 
1 .  Drehzahl - mit dem Leistungshebel im zulassigen Bereich halten 
2. Fluggeschwindigkeit - reduzieren 

3.9.2. Vereisung 

1 .  Vereisungsgebiet verlassen 
2 .  Durch fortgesetztes Bewegen aller Ruder deren Gangigkeit erhalten 

Notverfahren 

3. Bei zugeeister Kabinenhaube ist das Notsichtfenster und die Heizung voll zu 6ffnen 

3.9.3. Aur..enlandung 

1 .  Abstellen des Triebwerkes im Flug und Landung im Segelflug (siehe Kapitel 4.) 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

WARNUNG 

Beim Anflug auf das Landefeld ist auf eine ausreichende Hindernisfreiheit zu 

achten. Mit moglichst geringer Geschwindigkeit aufsetzen und gefGhlvoll 
bremsen. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

1 996-07-30 3 - 1 6  
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3.9.4. Notwasserung 

Notwasserungen sollten nur in extremen Notfallen durchgefOhrt werden, da aus Versuchen mit 
Segelflugzeugen angenommen werden mur.., dar.. sofort nach der WasserberOhrung das Flugzeug 
zuerst unterschneidet, um dann wieder aufzutauchen. 

1 .  Fallschirmgurte - 6ffnen 
2. Anschnallgurte - festziehen 
3. Anfluggeschwindigkeit normal 
4. Aufsetzen mit Minimalgeschwindigkeit und eingefahrenen Bremsklappen 

ANMERKUNG 

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr von 
Windscherungen, Turbulenzen oder nassen FIOgeln, ist eine h6here Anflug

geschwindigkeit zu wahlen. 

WARNUNG 

Gesicht mit dem freien Arm schOtzen !  

5 .  Anschnallgurte - 6ffnen 
6. Haubennotabwurf - betatigen und Haube wegdrOcken 
7. Flugzeug schnellstm6glich verlassen 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 
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4. NORMALE BETRIEBSVERFAHREN 

Normalverfahren 

Seite 
4. 1 .  EINFOHRUNG 4-2 
4.2. AUF- UND ABROSTEN 4-2 
4.3. TAGLICHE KONTROLLE 4-7 
4.4. VORFLUGKONTROLLE 4-12 
4.5. NORMALVERFAHREN UND EMPFOHLENE GESCHWINDIGKEITEN 4-12 

4.5. 1 .  StartiVerfahren fOr das Anlassen des 
Motors, fOr den Warmlauf und Hinweise 
fOr das Rollen 

4.5.2. Start und Steigflug 4-15 

4.5.3. Reise-/Oberlandflug 4-16 
4.5.4. Sinkflug 4-1 9  

4.5.5. Landeanflug und Landung 4-1 9  
4.5.6. entfallt 

4.5.7. Flug in gror:ler H6he 4-23 

4.5.8. Flug im Regen 4-24 

4.5.9. Kunstflug 4-24 
4.5. 1 0. Abstellen 4-25 

4.5. 1 1 .  Parken 4-25 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 
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Der vorliegende Abschnitt beinhaltet Checklisten sowie die Beschreibung der in der Flugerprobung 
ermittelten normalen Betriebsverfahren. Normale Verfahren im Zusammenhang mit Zusatzausri.istung 
sind in Abschnitt 9 beschrieben. 

Das NachfOlien von Betriebsmitteln ist entsprechend den nationalen- Bestimmungen in den 
Betriebsaufzeichnungen aufzufOhren. 

4.2. AUF- UND ABROSTEN 

Aligemeines 

Die FIOgel-Rumpfverbindung erfolgt durch je drei Bolzen. Die beiden Hauptbolzen befinden sich in der 

Mitte des Holmtunnels. Sie sind zwischen der ROckenlehne frei zuganglich und werden von vorne 
eingefOhrt. Die Sicherung erfolgt mittels eines federbelasteten Sicherungshakens, der Ober die 
Bolzengriffe gehakt wird. 
Die A-Bolzen sind vor, die B-Bolzen hinter dem Holmtunnel am Rumpf fix montiert. Die B-Bolzen
Schraubelemente werden Ober Handlochdeckel an der FlOgeloberseite auf die B-Bolzen geschraubt. 
Die Schraubelemente besitzen einen integrierten Kugelsicherungsring und bedOrfen keiner weiteren 
Sicherung. 
Der Anschlur.. des H6henleitwerks erfolgt Ober drei Bolzen. Die zwei hinteren Bolzen sind fix am 
H6henleitwerksbeschlag befestigt. Der vordere Schraubbolzen besitzt zum Einschrauben einen 
Innensechskant. Der Bolzen wird beim Einschrauben mittels Kugelsicherungsring, der im H6henleitwerk 
eingebaut ist, selbsttatig gesichert. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 
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FIOgelmontage ohne AnklappflOgel 
1 .  Aile Bolzen und Buchsen, sowie das B-Bolzen-Schraubelement reinigen und einfellen. 

2. Einen FIOgel durch mindestens drei Personen, zwei an der Wurzelrippe, eine am Randbogen, 
anheben und den Holmstummel in die HolmbrOcke des Rumpfes einfOhren. Dabei ist das Einfiideln 
in den A- und B-Bolzen zu Oberwachen. Die Steckverbindung fOr die ACUPos. Lampen ist 
herzustellen. 

3. Den Hauptbolzen einschieben und dabei den FIOgel aur..en am Randbogen leicht kreisf6rmig 
bewegen. 

Der Querruder- und Bremsklappenanschlur.. erfolgt dabei automatisch. 
FIOgel nicht loslassen, solange Hauptbolzen nicht vollstiindig eingefOhrl is!. 
Eine weitere UnterstOtzung des FIOgeis kann aufgrund des breiten Fahrwerks unterbleiben. 

4. Das B-Bolzen-Schraubelement auf den B-Bolzen schrauben und vorerst von Hand feslschrauben. 

5. Den zweiten FIOgel auf die gleiche Weise montieren. 

6.  Beide B-Bolzen-Schraubelemente mit SchraubenschlOssel (SW 1 7) mit miir..iger Handkraft (ca. 
6 Nm) festziehen. 

7. Die Hauptbolzen millels federbelasteten Sicherungshaken sichern. 

8. FIOgel-RumpfObergang und Montagedeckel millels wasserfestem Klebeband abkleben. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 4 - 3  



·Diamond . AIRCRAFT 

Flugelmontage mit Anklappflugel 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

1 .  Aile Bolzen und Buchsen, sowie das B-Bolzen-Schraubelement reinigen und einfetten; die B-Bolzen
Abdeckplatte entfernen. 

2 .  Einen Flugel aus der am H6henleitwerk angebrachten Halteschlaufe nehmen und bis zum Anschlag 
nach hinten ziehen. Eine zweite Person sollte dabei, zwischen Flugel und Rumpf stehend, die 
Teleskopstange durch Anheben des Flugels am Holmstummel entlasten. 

3. Den Flugel um 900 nach vorne schwenken, um die Querachse kippen und in korrekter Position 
halten. 

4. Den Holmstummel in die HolmbrOcke des Rumpfes einfuhren. Dabei ist das Einfadeln des A- und 

B-Bolzens zu uberwachen. Die Steckverbindung fur die ACUPos. Lampen ist herzustellen. 

5. Den Hauptbolzen einschieben. Der Querruder- und Bremsklappenanschlur.. erfolgt dabei 
automatisch. Den Flugel erst nach vollstandigem Einschieben des Hauptbolzens belasten. Eine 
weitere Unterstutzung des Flugels kann aufgrund des breiten Fahrwerks unterbleiben. 

6 .  Das B-Bolzen-Schraubelement auf den B-Bolzen schrauben und vorerst von Hand festschrauben. 

7. Den zweiten Flugel in derselben Art und Weise montieren. 

8. Beide B-Bolzen-Schraubelemente mit Schraubenschlussel (SW 1 7) mit mar..iger Handkraft (ca. 
6 Nm) festziehen. 

9. Die Hauptbolzen mittels federbelasteten Sicherungshaken sichern. 

1 0. Flugel-Rumpfubergang und Montagedeckel mittels wasserfestem Klebeband abkleben. 

Flugeldemontage 

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3 .0 1 . 1 5  1 996-07-30 4 - 4  
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AIRCRAFT 

HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

Wingletmontage 

1 .  Bolzen und Buchsen bei Bedarf reinigen. 

WICHTIGER HINWEIS 

Gewinde am Bolzen nicht felten !  

2 .  Winglet aufstecken, Unterlegscheiben und selbsichernde Muttern montieren. 

3. Selbstsichernde Multern mit maP..iger Handkraft (ca. 6 Nm) anziehen. 

4. FIOgelspalt miltels wasserfestem Klebeband abkleben. 

Wingletdemontage 

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Seite 

4 - 5  



.Diamond 
AIRCRAFT 

H6henleitwerksmontage 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

1 .  Aile Bolzen und Buchsen reinigen und einfet!en 

2. Die Trimmung voll kopflastig stellen 

3. Das Staurohr entfernen 

Normalverfahren 

4. Das H6henleitwerk Ober die H6henleitwerksaufnahme heben. Anschlie[\en der H6henrudersteuer
stange durch eine zweite Person. 

WARNUNG 

Der H6henruderanschlu[\ erfolgt nicht automatisch! 

5. Das H6henleitwerk auf beide hinteren Bolzen aufschieben 

6 .  Die Befestigungsschraube mit!els InnensechskantschlOssel (8  mm) bis zum Anschlag eindrehen 
und mit ma[\iger Handkraf! (ca. 6 Nm) festziehen 

7. Das H6henleitwerk auf Festsitz und die H6hensteuerung auf KraftschlOssigkeit kontrollieren 

8. Das Staurohr montieren 

9. Den H6hen- SeitenleitwerksObergang mit!els wasserfestem Klebeband abkleben. 

H6henleitwerksdemontage 

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 4 - 6  



4.3. TAGI ICHE KONTROLLE 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

WARNUNG 

Hauptschalter und lOndung aus! 

Normalverfahren 

1 .  Wassercheck: Am Kraftstoffablal1 (siehe Kapitel 7 . 1 0) ca. einen achtel Liter Kraftstoff in ein 
durchsichtiges Gefal1 ablassen und auf Wasser- und Verschmutzungsfreiheit kontrollieren. 

ANMERKUNG 

Um ein Aufwirbeln des im Tank abgesetzten Wassers zu verhindem, darf das 
Flugzeug vor dem Wassercheck nicht bewegt oder betreten werden. 

2 .  Kontrolle der Bordpapiere auf Volistandigkeit und ob die noch offene Flugzeit bis zum nachsten 
planmal1igen Wartungsereignis (1 00-, 200-, SOO-Stunden) die geplanten Flugvorhaben zulal1t. 

3. Kontrolle der linken Rumpfhalfte auf Beschadigungen und Risse. 

4. Kontrolle des Seitenleitwerks: 
- auf Beschadigungen und Risse 
- Ruder zusatzlich auf korrekte Befestigung und Spielfreiheit 
- Ruderantrieb auf korrekten Anschlul1 und Gangigkeit 
- auf korrekte Montage des Staurohres, ob SchutzhOlle entfernt, ob Offnungen frei von Ver-
schmutzungen 

5. Kontrolle des Hohenleitwerks: 

- Hohenflosse und Hohenleitwerksrandb6gen auf korrekte Befestigung, Festsitz, Beschadigungen 

und Risse 
- H6henruder auf korrekte Befestigung, Spielfreiheit, Beschadigungen und Risse 
- Ruderantrieb auf korrekten Anschlul1, KraftschlOssigkeit und Gangigkeit 

S. Kontrolle des Spomfahrwerkes: 
- auf Beschadigung 
- auf korekten Reifendruck (3, 1  bar) 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

Datum Bezug Seite 

4 - 7  
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AIRCRAFT 

HK 36 TIS 
FLUG HAN DBUCH 

7. Kontrolle der rechten Rumpfhalfte auf Beschadigungen und Risse. 

8 .  Kontrolle des rechten FlOgels: 

Normalverfahren 

- FIOgel, Querruder und Winglets auf korrekte Befestigung, Spielfreiheit, Beschadigungen und 
Risse 

- Querruderantrieb auf korrekten Anschlur.l, KraftschlOssigkeit und Gangigkeit 
- Bremsklappen auf vollstiindiges Einfahren und BOndigkeit mit der FIOgeloberflache 
-Bremsklappenantrieb auf korrekten Anschlur.l, KraftschlOssigkeit und Gangigkeit 

- Bremsklappenkasten: Kontrolle auf Fremdkarper 

g. Kontrolle des rechten Hauptfahrwerks: 
- FahrwerksbOgel auf Beschadigungen und Risse 
- Fahrwerksverkleidung auf Beschadigungen und Festsitz 
- Sichtkontrolle der Reifen und Bremsen 

- auf korrekten Reifendruck (2, 1  bar) 

1 0. Kontrolle des Propellers: 
- Propellerblatler auf Beschadigungen, Risse und Festsitz 
- Spinner auf Beschadigungen und Festsitz 

1 1 . Olstands- und KOhlmitlelkontrolle: 
- Olstand prOfen 

ANMERKUNG 

Der Olverbrauch des Motors ist gering und bei vollem Oltank erhaht sich der 
Olverbrauch etwas, deshalb 01 erst dann nachflillen wenn der minimum Stand 

erreicht oder unterschritlen is!. 

- KOhlmitlelausgleichsbehalter mehr als 1/3 voll 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 15  1 996-07-30 4 - 8 



9DialJ1CJlJd AIRCRAFT 
HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

ANMERKUNG 

Normalverfahren 

Der Kuhlmittelausgleichsbehalter so lite nicht mehr als 213 gefUlit sein. 

- Motorraum: Sichtkontrolle auf Fehler 

- Kuhler: auf freien Durchgang prOfen 

- Lufteinlal1i:iffnung: Kontrolle auf Fremdki:irper 

1 2. Kontrolle des linken Hauptfahrwerks: 

- Fahrwerksbugel auf Beschadigungen und Risse 

- Fahrwerksverkleidung auf Beschadigungen und Festsiiz 
- Sichtkontrolle der Reifen und Bremsen 

- auf korrekten Reifendnuck (2,1 bar) 

1 3. Kontrolle des linken FIOgels: 

- FIOgel, Quernuder und Wingle!s auf korrekte Befestigung, Spielfreiheit, Beschadigungen 

und Risse 
- Querruderantrieb auf korrekten Anschlul1, KraftschlOssigkeit und Gangigkeit 
- Bremsklappen auf vollstandiges Einfahren und BOndigkeit mit der FIOgeloberflache 
-Bremsklappenantrieb auf korrekten Anschlul1, KraftschlOssigkeit und Gangigkeit 
- Bremsklappenkasten: Kontrolle auf Fremdki:irper 

14. Kontrolle im Kabinenraum: 
Zulassigkeit der Beladung laut Abschnitt 6 ermitteln 

ANMERKUNG 

Ein Oberschreiten der Grenzwerte is! durch Verandenung undloder Umverteilung 

der Zuladung zu vermeiden. 

Hauptschalter EIN 
Betriebsartenwahlschalter auf Motorflu9..
aile Sicherungsautomaten einschalten 

Kraftstoffvorrat mittels Tankanzeige und Eintragungen im Bordbuch prOfen - bei Bedarf 
nachtanken 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 4 - 9  



.Diamond 
AIRCRAFT 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

Ausfliegbare Kraftstoffmenge und erforderliche Kraftstoffsorte siehe 

Kapitel 2-12. 

Hauptschalter AUS 

Fremdk6rper und lose Gegenstande 

Verglasung auf Sauberkeit und Beschadigungen 

KOhlklappe auf korrektes Offnen und Schliell.en 

Hauptbolzen auf Sicherung 

1 5. Kontrolle der Propeller-Segelstellung: 

Seitenruderpedale - einstellen 

Kabinenhaube - verriegeln 

Kraftstoffhahn - 6ffnen 

Parkbremse anziehen 

Elektrische Verbraucher - ausschalten 

Hauptschalter - einschalten 

Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug 

Propellerverstellung - Start 

KOhlluftklappe iiffnen 

Elektrische Zusatzpumpe - einschalten; prOfen, ob die rote Warnleuchte nach 

Kraftstoffdruckaufbau erlischt. 

Leistungshebel - auf Leerlauf 

Choke - bei Kaltstart einschalten 

WARNUNG 

In der Propellergefahrenzone dOrfen sich keine Personen aufhalten! 

ZOndschalter - Motor durch Rechtsdrehen anlassen 

Drehzahl - auf ca. 1 000 UPM einstellen 

Oldruck - mull. innerhalb von 1 0  Sekunden im Betriebsbereich sein. 

WICHTIGER HINWEIS 

Bei zu geringem Old ruck Motor sofort abstellen! 

ANIVIERKUNG 

Wenn der Motorsegler langer abgestellt war, oder der Ol-Druckspeicher aus 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 28-Jul-2000 4 - 1 0  



HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

WICHTIGER H INWEIS 

Bei zu geringem Oldruck Motor sofort abstellen! 

ANMERKUNG 

Normalverfahren 

Wenn der Motorsegler langer abgestellt war, oder der Ol-Druckspeicher aus anderen 

Grunden entleert ist, kann es nach dem Oldruckaufbau zu einem Oldruckabfall am 

Oldruckgeber kommen. Die Ursache hierfur ist die Fullung des Ol-Druckspeichers. 

Die Oldruckanzeige geht fur maximal 1 5  sek. auf Null zuruck. 

Choke - Nach Bedarf vorschieben 

Elektrische Benzinpumpe - ausschalten 

Bei leicht erh6htem Leerlauf ( - 1000 UPM) die Zundung abstellen und gleichzeitig den 

Propellerverstellhebel uber die Klinke hinweg auf Segelstellung ziehen. 

ANMERKUNG 

Wird der Propellerverstellhebel nicht gleichzeitig mit der Zundung betatigt, so bleibt 

der Propeller in der Startstellung. Eine Umstellung auf Segelstallung ist nur bei einer 

Drehzahl von uber 800 UPM m6glich (siehe Kapitel 7.9. Propellerverstellung). 

Propellerverstellung - Start 

ANMERKUNG 

Fahrt der Propeller nicht aus der Segelstellung, so ist das entsprechende 

Notverfahren (siehe Kapitel 3.7.) anzuwenden. 

- Hauptschalter - ausschalten 

Betriebsartenwahlschalter - auf Segelflug 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

Datum Bezug Seite 

4 - 1 1  
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AIRCRAFT 

4.4. VORFLUGKONTROLLE 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

Die folgende Checkliste mit den wichtigsten Punkten ist fUr die Piloten gut sichtbar angebracht: 

START CHECK 

1 .  Beladeplan beachtet 
2 .  Hauptbolzen gesichert 
3. Brandhahn auf 
4. Kraftstoffvorrat kontrolliert 
5. Haube verriegelt 
6. Richtig angeschnallt 
7. Propellercheck 
8. Magnetencheck 
9. Vergaservorwarmung AUS 

10.  Ruder freigangig 
1 1 .  Trimmung 
12. Parkbremse gel6st 
1 3. Bremsklappen verriegelt 
1 4. Turbo Steuerung EIN 
1 5. Kraftstoffpumpe EIN 

4.5. NORMALVERFAHREN UNO EMPFOHLENE GESCHWINDIGKEITEN 

4.5. 1 .  StartlVerfahren fUr das Anlassen des Motors. fUr den 

Warmlauf und Hinweise fUr das Rollen 

1 .  Seitenruderpedale - einstellen 

2. Gurte - anlegen 

3. Kabinenhaube - verriegeln 

4. Kraftstoffhahn - 6ffnen 

5. Steuerung - auf Freigangigkeit prufen 

6. Parkbremse - setzen 

7. Bremsklappen - auf Funktion prGfen und verriegeln 

8. Elektrische Verbraucher - ausschalten 

9. Hauptschalter - einschalten 

10.  Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug 

1 1 .  Kontrolle der Warnlampen - ai le Warnlampen leuchten auf, einige erl6schen nach ca. 2 

Sekunden automatisch 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 2 1 997-06-1 9  4 - 1 2  
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AIRCRAFT 

HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

12. Propellerverstellung - Start 

1 3. Tankanzeige - Kraftstoffinhalt priifen 

1 4. Kuhlluftklappe 6ffnen 

1 5  Elektrische Kraftstoffpumpe - einschalten; priifen, ob die rote Wamleuchte nach 

Kraftstoffdruckaufbau erlischt. 

1 6. Leistungshebel - auf Leerlauf 

1 7. Choke - bei Kaltstart einschalten 

WARNUNG 

In der Propellergefahrenzone dOrfen sich keine Personen aufhalten! 

1 8. Zundschalter - Motor durch Rechtsdrehen anlassen 

1 9. Drehzahl - auf ca. 1 000 UPM einstellen 

20. Oldruck - mur.. innerhalb von 1 0  Sekunden im Betriebsbereich sein. 

WICHTIGER HINWEIS 

Bei zu geringem Oldruck Motor sofort abstellen! 

ANMERKUNG 

Wenn der Motorsegler langer abgestellt war oder der Ol-Druckspeicher 

aus anderen Grunden entleert ist, kann es nach dem Oldruckaufbau 

zu einem Oldruckabfall am Oldruckgeber kommen. Die Ursache hiefUr 

ist die FOliung des Ol-Druckspeichers. Die Oldruckanzeige geht fUr 

maximal 15 Sekunden auf Null zuruck. 

2 1 .  Choke - Nach Bedarf vorschieben 

WARNUNG 

Bei wannem Motor vermindert der gezogene Choke die Motorleistung 

erheblich. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 4 1 999-04-1 6  TM 65 4 - 1 3  
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

22. Elektrische Kraftstoffpumpe - ausschalten 

23. Kraftstoffdruck Wamleuchte - Kontrolle, ob Haupt-Kraftstoffpumpe Kraftstoffdruck aufrecht erhiilt 

24. Elektrische Verbraucher - nach Bedarf einschalten und einstellen 

25. H6henmesser - einstellen 

26. Oltemperatur - prUfen 

WICHTIGER HINWEIS 

Den Motor vor Belastung bis zu einer Oltemperatur von mindestens 50'C 

bei ge6ffneter KUhlklappe mit 1 000 bis 1 500 UPM warmlaufen lassen 

(auch beim Rollen m6glich). 

27. Choke - ausschalten 

28. KontroUe der ZUndkreise bei 1 600 UPM, Drehzahlabfall 50 bis 1 50 UPM. Die Differenz der 

beiden ZUndkreise darf nicht gr611er als 50 UPM sein. 

WICHTIGER HINWEIS 

Tritt bei niedrigen Aul1entemperaturen ein gr611erer Drehzahlabfall auf, SO ist die Kontrolle 

mit gezogener Vergaservorwiirmung zu wiederholen. 

29. Kontrolle der Vergaservorwiirmung bei 1 600 UPM, Abfall ca. 20 UPM 

30. PropelierprUfung - mit Leistungshebel eine Drehzahl von 2000 UPM einstellen. Verstellhebel 

vorsichtig bis zur Klinke vor der Segelstellung ziehen, bis die Drehzahl auf ca. 1 900 UPM abfiillt. 

Anschliel1end RUcksteliung auf max. Drehzahl. Vorgang mindestens dreimal wiederholen. 

WICHTIGER HINWEIS 

Ohne diese Wiederholungen ist keine einwandfreie Funktion der Propellerverstellung 

sichergestellt. 

31 . Kontrolle der T riebwerksUberwachungsinstrumente - aile Anzeigen im zuliissigen Betriebsbereich 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 4 - 14 
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

4.5.2. Start und Steigflug 

1 .  KOhlklappe - 6ffnen 

2. Elektrische Zusatz-Kraftstoffpumpe - einschalten 

3. Propellerverstellung - START 

4 .  Leistung - vall (Drehzahl 2350 ± 3 5  UPM, Ladedruck i m  gel ben Bereich) 

WICHTIGER HINWEIS 

Der Ladedruck fOr Startleistung wird mit dem Leistungshebel auf dem 

vordersten 1 /2 cm des Stellbereichs eingestellt. Die Turbosteuerung 

stellt den Startladedruck (39.9 inHg) ein. Ein Regeln des Ladedrucks 

mitdem Leistungshebel in diesem Bereich ist nicht m6glich. Bei hohen 

Aul1entemperaturen und auf hochgelegenen Flugplatzen wird der 

h6chste zulassige Ladedruck nicht erreicht. 

5. Mit neutralem H6hensteuer anrollen und mit dem Seitensteuer Richtung halten. 

6. Spornrad abheben; Flugzeug hebt bei ca. 90 krn/h selbst abo 

7. Steigflug rnit mindestens 97 km/h durchfOhren. Dabei Oldruck, Oltemperatur und 

Zylinderkopftemperatur beobachten. Diese rnOssen im grOnen Bereich bleiben. 

8. Ab ca. 1 00 m elektrische Zusatz-Kraftstoffpumpe ausschalten. Bei intaktem Kraftstoffsystem 

darf die rate Warnleuchte nicht aufleuchten, da der Druck von der Haupt-Kraftstoffpumpe 

aufrechterhalten wird. 

9 .  Nach Erreichen einer sicheren H6he mit dern Propellerverstellhebel die Drehzahl und mit dem 

Leistungshebel den Ladedruck aus dem gelben Bereich ziehen. 

FOr besten Steigwinkel mit 97 km/h (52 kts. 1 60 mph) fliegen, fOr bestes Steig en mit 1 1 0 km/h 

(59 kts. I 68 rnph) fliegen, bezogen auf maximale Flugmasse. 

Oak. Nr. 

3.01 . 1 5  

WICHTIGER HINWEIS 

Der Ladedruck fOr max. Dauerleistung wird in einem Bereich von 

1 /2 cm bis 1 1 /2 cm hinter der vordersten Leistunghebelstellung 

eingestellt. Die Turbosteuerung regelt dann einen Ladedruck von 32 

bis 35.4 inHg ein. Ein Regeln des Laded rucks mit dem Leistungshebel 

ist in diesem Bereich nicht m6glich. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

1 996-07-30 5 28-Jul-2000 4 - 1 5 



HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

4.5.3. Reise-/Oberlandflug (einschlie�lich der Verfahren fUr das Abschalten und Wiederanlassen des 

Motors im Flug). 

ANMERKUNG 

VerbrauchsgOnstige Leistungseinstellungen des Motors kennen dem Kapitel 5.3.7 

entnommen werden. 

WARNUNG 

In turbulenter Luft ist bei der Leistungseinstellung zu beachten, das die VRA nicht 

uberschritten wird. 

Abstellen des Iriebwerks im Flug 

1 .  Leistungshebel - auf Leerlauf 

WICHTIGER HINWEIS 

Um ein Oberhitzen der Lager im Iurbolader zu vermeiden, mu� der Motor vor dem Abstellen 

ca. eine Minute bei geringer Leistung abkOhlen. 

2.  Elektrische Verbraucher - ausschalten 

WARNUNG 

Das Anlassen mittels Elektrostarter kann unmeglich werden: 

nach langeren FIOgen mit mehreran eingeschalteten elektrischen Verbrauchem bei 

abgestelltem Motor (Nichtbetatigung des Betriebsartenwahlschalters) 

bei extremer Kalte (siehe KapiteI 2-14) 

bei schlechtem Lade- oder Wartungszustand der Batterie. 

3. Fluggeschwindikeit auf ca. 1 00 km/h halten 

ANMERKUNG 

Bei Fluggeschwindigkeiten unter 1 00 km/h wird die Propellerdrahzahl im Windmilling 

sehr gering bzw. bleibt der Propeller stehen. Der Propeller geht jedoch nur bei einer 

ausreichenden Drehzahl (uber 800 UPM) in die Segelstellung 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 4 - 1 6  
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4. ZOndung - ausschalten 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

5. Propellerverstellung - auf Segelstellung Ober die Klinke hinweg ziehen 

WICHTIGER HINWEIS 

Normalverfahren 

Der Propeller dreht nach dem Abstellen der ZOndung durch Windmilling weiter. Das 

Umstellen auf Segelstellung erfolgt mit drehendem Propeller. 

6. Betriebsartenwahlschalter - auf Segelflug 

7. KOhlklappe - schliel:len 

Anlassen des Triebwerks im Flug 

1 .  Elektrische Verbraucher - ausschalten 

2. Hauptschalter - einschalten 

3. Betriebsartenwahlschalter - auf Motorflug 

4. Propellerverstellung - Start 

5. KOhlluftklappe - 6ffnen 

6. Choke - bei Kaltstart einschalten 

7. Elektrische Benzinpumpe - einschalten 

8. Leistungshebel - auf Leerlauf 

9. ZOndschalter - Motor durch Rechtsdrehen anlassen 

1 0. Oldruck - prOfen 

ANIVIERKUNG 

Der Ol-Druckspeicher ist durch die Propellerverstellung nicht 

mehr vollstandig gefOlit. Es kann nach dem Oldruckaufbau 

zu einem Oldruckabfall am Oldruckgeber kommen. Die 

Ursache hierfOr ist die FOliung des Ol-Druckspeichers. Die 

Oldruckanzeige kann fOr maximal 1 5  sek. bis auf Null 

abfallen. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 

Seite 

4 - 1 7  
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1 1 .  Choke - ggf. ausschalten 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

1 2. Elektrische Kraftstoffpumpe - ausschalten 

Normalverfahren 

1 3 .  Kraftstoffdruck Wamleuchte - Kontrolle, ob Haupt-Kraftstoffpumpe Kraftstoffdruck aufrecht erhalt 

14. Elektrische Verbraucher - nach Bedarf einschalten 

1 5. Oltemperatur - prOfen 

16.  PropelierprOfung - Mit Leistungshebel eine Drehzahl von 2000 UPM einstellen. Propeller in 

Reisestellung verstellen (bis zur Klinke zurOckziehen), bis Drehzahl auf ca. 1 900 UPM abfallt. 

AnschlieBend ROckstellung auf Startstellung. Vorgang mindestens dreimal wiederholen. 

WICHTIGER H I NWEIS 

Ohne diese Wiederholungen ist keine einwandfreie Funktion der Propellerverstellung 

sichergestellt. Das Propellersystem wird durch den Vorgang entlUftet. Wird dieser 

Check nicht durchgefOhrt, kann die Propellerverstellung in Schwingungen geraten. 

Eine einwandfreie Funktion ist nur bei mehrmaliger Betatigung gewahrleistet . 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 4 - 1 8  
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AIRCRAFT 

HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

4.5.4. Sinkflug 

1 .  Leistung - nach Bedarf reduzieren 

WICHTIGER HINWEIS 

In turbulenter Luff! ist bei der Leistungseinstellung zu beachten, dar.. die VRA 
nicht liberschritlen wird 

2. Vergaservorwarmung - bei Bedarf einschalten 

3. Trimmung - nach Bedarf einstellen 

4. Bremsklappen - nach Bedarf einsetzen 

4.5.5. Landeanflug und Landung 

Landung im Motorflug 

1 .  Propellerverstellung - Start 

2 .  Elektrische Benzinpumpe - einschalten 

3. Leistung - reduzieren 

4. Vergaservorwarmung - einschalten 

5. Klihlklappe - 6ffnen 

6 .  Trimmung - nach Bedarf einstellen 

7. Bremsklappen - nach Bedarf einsetzen 

ANMERKUNG 

Der Bremsklappenhebel rastet bei halbausgefahrener Bremsklappe ein. 

Die Raste kann mit etwas erh6hter Handkraft in beide Richtungen 

libersteuert werden. Mit gerasteter Bremsklappe ist eine Gleitweg

steuerung mit dem Leistungshebel m6glich. Die zulassige H6chst

geschwindigkeit fUr gerastete Bremsklappen (v A8/) darf dabei nicht 

liberschritlen werden. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Seite 

4 - 1 9  
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Nonnalverfahren 

8. Seitengleitflug - m6glich, aber nicht n6tig 

9. Anfluggeschwindigkeit - 1 05 km/h im Endanflug 

ANMERKUNG 

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr 

von Windscherungen, Turbulenzen oder nassen Flilgeln, ist eine h6here 

Anfluggeschwindigkeit zu wahlen. 

10 .  Aufsetzen - in  Dreipunktlage 

WICHTIGER HINWEIS 

Bei Flugzeugen ohne Fu!3spitzenbremsen ist das Aufsetzen mit voll 

gezogenem Bremsklappenhebel zu vermeiden, da die Radbremse mit 

dem Bremsklappenhebel gekoppelt ist und es dadurch zum Blockieren 

der Rader kommt. 

1 1 .  Bremsen - nach Bedarf; je nach Ausfilhrung entweder durch Betatigung der Fur..spitzenbremsen 

oder durch Ziehen des Bremsklappenhebels 

12 .  Elektrische Zusatz-Kraftstoffpumpe - ausschalten 

Ook. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 2 1 997-06-1 9  

Bezug Seite 

4 - 20 
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

Durchstarten im Motorflug 

1 .  Bremsklappe - einfahren 
2. Vergaservorwarmung - AUS 
3. Leistungshebel - Voligas 

WARNUNG 

Bei Anflug mit gerasteter Bremsklappe, einer Hand am SteuerknOppel 
und der anderen Hand am Leistungshebel ,  ist zum Durchstarten zuerst 
die Startleistung mit dem Leistungshebel zu setzen und dann die 
Bremsklappen einzufahren. 

ANMERKUNG 

Mit gerasteter Bremsklappe ist ein Steigflug miiglich. 

4. Steigflug mit mindestens 97 km/h durchfOhren. Dabei Old ruck, Oltemperatur und Zylinderkopf
temperatur beobachten. Diese mOssen im grOnen Bereich bleiben. 

5. Ab ca. 1 00 m elektrische Zusatz-Kraftstoffpumpe ausschalten. Bei intaktem Kraftstoffsystem darf 
die rote Kontrollampe nicht aufleuchten, da der Druck von der Haupt-Kraftstoffpumpe aufrechterhalten 
wird. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 1 1 997-01-13 4 - 21  
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

Landung im Segelflug 

ANMERKUNG 

Die Landung im Segelflug mit dem Propeller in Segelstellung mu� so hoch 
angesetzt werden, da� das Landefeld sicher erreicht wird. Das Anlassen 
des Motors nimmt im Endteil der Landung zu viel Zeit in Anspruch! 

1 .  Trimmung - nach Bedarf einstellen 
2. Bremsklappen - nach Bedarf einsetzen 

ANMERKUNG 

Der Bremsklappenhebel rastet bei halb ausgefahrener Bremsklappe ein. 
Die Raste kann mit etwas erh6hter Handkraft in beide Richtungen 
Obersteuert werden. 

3. Anfluggeschwindigkeit - 1 05 km/h im Endanflug 

ANMERKUNG 

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei starkem Gegenwind, Gefahr von 
Windscherungen, Turbulenzen oder nassen FIOgeln, ist eine h6here 
Anfluggeschwindigkeit zu wahlen. 

4. Aufsetzen - in Dreipunktlage 

WICHTIGER HINWEIS 

Bei Flugzeugen ohne Fu/3spitzenbremsen ist das Aufsetzen mit voll 
gezogenem Bremsklappenhebel zu vermeiden, da die Radbremse mit dem 
Bremsklappenhebel gekoppelt ist und es dadurch zum Blockieren der Rader 
kommt. 

5 .  Bremsen - nach Bedarf; je nach AusfOhrung-entweder durch Betatigung der Ful1spitzenbremsen 
oder durch Ziehen des Bremsklappenhebels 

4.5.6. entfallt 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 2 1 997-06-1 9  4 - 22 
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Normalverfahren 

4.5.7. Flug in grol1er H6he 

Foigende Einschrankungen der zulassigen H6chstgeschwindigkeit oberhalb von 2000 m sind zu 

beachten: 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

Druckh6he VNE 
m (ft) kmfh (mph f kts) 

o - 2000 ( 6500) 261 ( 162 f 1 4 1 )  

- 3000 ( 9800) 246 (153 f 1 33) 

- 4000 ( 1 3 1 00) 233 (145 f 1 26) 

- 5000 (1 6400) 221 ( 137 f 1 1 9) 

- 6000 (19600) 2 1 0 (130 f 1 1 3) 

WARNUNG 

Bedingt durch den Sauerstoffmangel geht bei FIGgen in grol1en H6hen 

das Wahmehmungs- und Reaktionsverm6gen stark zurGck bis hin zur 

Bewul1tlosigkeit. Uber 3500 m (1 1 500 Ful1) wird die Verwendung einer 

Sauerstoffanlage dringend empfohlen. Dabei sind die nationalen 

Vorschriften fUr FIGge in grol1en H6hen zu beachten. 

WARNUNG 

Der Motorsegler wurde im Rahmen der Flugerprobung nur bis 5000 m 

(16000 Ful1) erprobt. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

1 996-07-30 

Seite 

4 - 23 
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4.5.8. Flug im Regen 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

ANMERKUNG 

Narmalverfahren 

Die Flugleistungen werden bei Regen schlechter. Der Einflul1 auf die Flugeigenschaften 

ist nur gering. Flug durch sehr starken Regen ist wegen der damit verbundenen 

Sichtbehinderung zu venmeiden. 

4.5.9. Kunstflug 

ANMERKUNG 

Kunstflug und Trudeln sind nicht erlaubt 

Oak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 4 - 24 
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4.5. 1 0. Abstellen 
1 .  Propellerverstellung - Start 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

2. Leistungshebel - auf Leerlauf einstellen 

WICHTIGER HINWEIS 

Normalverfahren 

U m  ein Oberhitzen der Lager im Turbolader zu vermeiden, mu� der Motor 
vor dem Abstellen ca. eine Minute bei geringer Leistung abkOhlen. Dies ist insbesonder 
nach PrOflaufen des Triebwerks zu beachten. Eine hinreichende AbkOhlung erfolgt 

normalerweise durch den Landeanflug und dem anschlie�enden Rollen. 

3. Parkbremse - anziehen (siehe Kapitel 7.5) 
4. Elektrische Benzinpumpe - ausschalten 
5. Elektrische Verbraucher - ausschalten 
6. lOndung - ausschalten 
7. Hauptschalter - ausschalten 
8. Betriebsartenwahlschalter - auf Segelflug 
9. Bremsklappen - verriegeln 

4.5. 1 1 .  Parken 
Bei kurzzeitigem Parken soli das Flugzeug gegen den Wind ausgerichtet, die Parkbremse angezogen 
und die Bremsklappen in ausgefahrener Stellung gerastet werden. Bei langerem, unbeaufsichtigtem 
Parken und bei unvorhersehbaren Windverhaltnissen ist das Flugzeug zusatzlich zu verzurren oder 
zu hangarieren.Weiters empfiehlt sich eine Abdeckung fOr das Pitot-Rohr. 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

WICHTIGER H I NWEIS 

Langer andauemdes Parken im Freien ist moglichst zu venneiden. 

ANMERKUNG 

Der Motorsegler so lite nicht mit Propeller in Segelstellung geparkt 
werden. Bei einem leeren bl-Drucksp�cher ist der Propeller nicht 
mehr in die Startstellung zu fahren. Ein Anlassen des Motors mit 
dem Propeller in Segelstellung ist moglich, erhoht den Verschlem 
im Motor aber erheblich. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

1 996-07-30 

Seite 

4 - 25 
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HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH 

5. LEISTUNGEN 

5 . 1 .  EINFOHRUNG 
5.2. ACG-ANERKANNTE DATEN 

5.2. 1 .  Anzeigefehler in der Fahrtmesseranlage 
5.2.2. Oberziehgeschwindigkeit 
5.2.3. Startstrecken 

5.3. ZUSATZLlCHE INFORMATIONEN 
5.3. 1 .  Nachgewiesene Seitenwindkomponente 
5.3.2. Segelflugleistungen und 

Geschwindigkeitspolare 
5.3.3. Starttabellen 

5.3.4. Uirmwerte 

5.3.5. Steigleistung 

5.3.6. Dienstgipfelhohe 
5.3.7. Verbrauch, Reisegeschwindigkeit, Hochstflugdauer 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Bezug 

Leistungen 
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5 . 1 .  EINFOHRUNG 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Leistungen 

Der vorliegende Abschnitt enthalt ACG-anerkannte Werte beziiglich Anzeigefehlern der Fahrtmesser
anlage, Oberziehgeschwindigkeiten und Startstrecken sowie zusalzliche andere Werte und Angaben, 
die nicht der Anerkennung bediirfen. 
Die Daten in den Tabellen wurden basierend auf Erprobungsfliigen mit einem Motorsegler und 
Triebwerk in gutem Zustand, mit Radverkleidungen, Winglets, Spinner und unter Zugrundelegung 

eines durchschnitllichen Pilotenk6nnens ermitlelt. 
Bei den angegebenen Fluggeschwindigkeiten handelt es sich um lAS. Bei der Ermitllung der 

Leistungen wurden die Normalverfahren laut Kapitel 4 angewandt. 

ANMERKUNG 

Ein schlechter Wartungszustand des Flugzeuges sowie ungiinstige 
aur..ere Bedingungen (hohe Temperatur, Regen) k6nnen die angegebe
nen Flugleistungen erheblich verschlechtem. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Seite 

5 - 2  



�Diamond V1W' AIRCRAFT 

5.2. ACG-ANERKANNTE DATEN 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

5.2. 1 .  Anzeigefehler in der Fahrtmesseranlage 

Indicated Airspeed (lAS) 
fkmlhJ 

260 

240 

220 

�.  
v/ 200 

� II' 180 

V 
/' 160 

'/ / 140 

V 1/ 120 

1/ 
V 100 

80 V 
1/ 

Leistungen 

// 
v/ 

� �' 
// 

� 

00 W � � W � 200 m � B 
Calibrated Airspeed (CAS) fkmlhJ 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 - 3  



5.2.2. Oberziehgeschwindigkeiten 

Ohne ausgefahrene Bremsklappen: 

Vsa = 78 km/h (48 mph 1 42 kts) 

Mit ausgefahrenen Bremsklappen: 

VSI = 81 km/h (50 mph 1 44 kts) 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

ANMERKUNG 

Leistungen 

Unter Bedingungen wie beispielsweise bei Turbulenzen, nassen FIGgeln, Kurvenflug 
ader erh6htem Lastvielfachen erh6hen sich die Oberziehgeschwindigkeiten. 

Oak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 - 4  
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5.2.3. Startstrecken 

Bedingungen: 
- Lufttemperatur: 1 5  "C 
- Luftdruck: 1 0 1 3  hPa 
- Wind stille 
- Vollast 
- H6chstmasse 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

- Propellereinstellung: Start, voll gedrtickter Verstellknopf 
- Abhebegeschwindigkeit � 90 km/h (56 mph I 49 kts) 
- Steigfluggeschw. � 97 km/h (60 mph I 52 kts) 
- ebene Startstrecke, Asphaltbelag 

Die Startrolistrecke betragt 1 34 m. 

Die Startstrecke tiber ein 1 5  m hohes Hindernis betragt 251 m. 

ANMERKUNG 

Leistungen 

Zur Ermittlung der Startstrecke unter abweichenden Bedingungen ist die Tabelle 
in Kapitel 5.3.3 zuverwenden. 

WARNUNG 

Die angegebenen Startstreckenwerte beinhalten keinerlei Sicherheitsreserven. Ein 
schlechter Wartungszustand des Flugzeuges, Abweichungen von den vor
geschriebenen Verfahren sowie ungOnstige aul:\ere Bedingungen (Regen, 
Seitenwind, Windscherungen und insbesondere hohe Grasnarbe) k6nnen die 
Startstrecke erheblich verlangern. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 5 - 5  



."Diamond 
AIRCRAFT 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

5.3. ZUSATZLlCHE INFORMATIONEN 

5.3 . 1 .  nachgewiesene Seitenwindkomponente 

Start: 
Landung: 

1 5  km/h 
1 5  km/h 

(8, 1  kts 1 9,3 mph) 

(8, 1 kts 1 9,3 mph) 

5.3.2. Segelflugleistungen und Geschwindigkeitspolare 

Leistungen 

Geringstes Sinken: 1 , 1 4  m/s bei 95 km/h 
Beste Gleitzahl: 28 bei 1 05 km/h 
(Angaben gelten fOr H6chstmasse) 

(234 ftlmin bei 52,3 kts 1 60,3 mph) 
(56,7 kts 1 65,2 mph) 

Geschwindigkeitspolare 

Bedingung: Propeller in Segelstellung 

o 

2 

3 
4 
5 

6 

-Jy 50 100 

( 

Sinkgeschwirdigkeit 
{mlsI 

Dok. Nr. Ausgabe 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 
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-.......... 
� 

Rev. Nr. 

200 

"" 
"-

'" 

Datum 

250 

Bezug 

Flug]esdrwirdigkeit 
{km/hI 

Seite 
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

5.3.3. Starttabelle 
Bedingungen: - Vollast 

- Hochstmasse 
- Propellereinstellung: Start 
- Abhebegeschwindigkeit � 90 km/h (56 mph 1 49 kts) 
- Steigfluggeschw. � 97km/h (60 mph 1 52 kts) 
- ebene Startstrecke, Asphaltbelag 
- Turbo Steuerung EIN 

s, ". Startrollstrecke 
s, " .  Startstrecke iJber ein 1 5  m hohes Hindernis 

Leistungen 

Gegen- Druckhohe iJber Meeresniveau (m) 1 QFE (hPa) 
wind-

kompo- OAT 0/1 0 1 3  400/966 800/921 1200/877 
nente CC) 
(kts) s, S, S, S, S, S, S ,  s, 

1m) 1m) 1m) 1m) 1m) 1m) (m) (m) 

0 1 1 8  225 1 28 238 1 37 255 1 48 271 

0 1 5  1 34 251 1 43 267 1 56 283 1 68 301 

30 1 5 1  278 1 62 295 1 80 323 1 91 353 

0 095 1 9 1  1 02 203 1 1 1  2 1 7  1 2 1  231 

5 1 5  1 08 2 1 4  1 1 6 227 1 26 243 1 37 260 

30 1 22 238 1 33 253 147 277 1 63 304 

0 074 1 58 080 1 68 087 1 8 1  095 1 95 

1 0  1 5  085 1 78 092 1 92 1 00 205 1 1 0  2 1 9  

30 097 200 1 06 2 1 4  1 1 7  234 1 32 259 

WARNUNG 

Auf Graspisten ist je nach Beschaffenheit des Untergrundes (Gras lange, Weichheit des 
Bodens) mit mindestens 20 % langeren Startrollstrecken zu rechnen. Die angegebenen 
Startstreckenwerte beinhalten keinerlei Sicherheitsreserven. Ein schlechter Wartungs
zustand des Flugzeuges, Abweichungen yon den vorgeschriebenen Verfahren sowie 
ungiJnstige aul:\ere Bedingungen (Regen, Seitenwind, Windscherungen, unebenes 
Gelande und insbesondere hohe Grasnarbe) konnen die Startstrecke erheblich ver
langern. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 - 7  
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HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH Leistungen 

Die Ermittlung der Uirmemissian erfalgte nach der Uirmschutzvarschrift der ICAO, Annex 16 .  

Gemar.. Kapitel 1 0: 
mit Standardauspuff 
mit larmreduziertem Auspuff (TM 57) 

: 65,9 dB(A) 
: 59,8 dB(A) 

Gemar.. Kapitel 6 (Bundesgesetzblatt Osterreich, 29. 1 0.93, 738. Verardnung) 
mit Standardauspuff : 66,4 dB(A) 
mit larmreduziertem Auspuff (TM 57) : 62,3 dB(A) 

5.3.5.  Steigleistung 

Bedingungen: 

Drehzahl: 
Ladedruck: 
Steig rate: 

- Meereshohe 
- Vallast 
- Hochstmasse 

Vy = 1 1 0 km/h (68 mph 1 59 kts) 

2260 UPM 
34 inHg I 35.4 inHg 
5,4 m/s ( 1 063 ftlmin) 

5.3.6. Diens!gipfelhohe 

Die Dienstgipfelhohe lieg! Ober 5000 m .  

ANMERKUNG 

Bei FIOgen in grar..er H5he is! Kap. 4.5.7 zu beachten. 

Dak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 28-Jul-2000 
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H K  36 TIS 
FLUGHANDBUCH Leistungen 

5.3.7. Verbrauch. Reisegeschwindigkeit. H6chstflugdauer 

Leistung 

[% der max. 
Dauer-

leistung] 

1 1 5 

1 00 

90 

75 

60 

45 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

ANMERKUNG 

Die Angaben Ober H6chstflugdauer beziehen sich auf einen vollen 
Tank und beinhalten keine Reserven. Die Geschwindigkeits- und 
Verbrauchsangaben beziehen sich zudem auf Windstil le,.Standard
atmosphare und ein ordnungsgemar.. eingestelltes und gewartetes 
Flugzeug. Bei der Bestimmung der Reichweite mOssen Windeinflur.. 
und Sicherheitsreserven berOcksichtigt werden. 

Kaft· wahre H ochst· 

Lade- Dreh- stoff- Reisegeschwindigkeit, VTAS' flugdauer 

druck zahl verbrau in H ohe mit 

ch 1000 m, 2000 m, 3000 m 55 1 1 79 1  (3300 ft. 6600 ft, 9800 ftl Tank 

[km/h] [inHg] [UPM] [I/h] [kts. ! mph] [h:mln] 
. 

38 2385 33 - - - - -

bzw 
39,9 

34 2265 27 217 222 227 2:00 2:51 
bzw 1 1 7/135 1 20/1 38 1 23/1 41  
35,4 

32 2200 24 21 0 21 5 2 1 9  2: 1 5  3 : 1 3  
1 1 3/1 31  1 1 6/1 34 1 1 8/ 1 36 

30 2 1 00 20 1 97 201 205 2:42 3:51 
1 06/122 1 09/125 1 1 1/127 

28 2000 1 7  1 84 1 87 1 90 3: 1 1  4:32 
99/1 1 4  1 0111 16 1 0311 1 8  

26 1 900 1 4  168 170 1 73 3:51 5:30 
91/1 04 92/ 1 06 93/108 

ANMERKUNG 

Ais vereinfachte Regel zum Reduzieren der Leistung unter die max. 
Dauerleistung sol lte pro --1 00 U P M  Drehzahlredu ktion 
(Propellerverstellhebel) jeweils um etwa 2 inHg (Leistungshebel) der 
Ladedruck reduziert werden. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

1 996-07-30 5 28-Jul-2000 5 - 9  



�Diamond ""-W AIRCRAFT 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

6. BELAOEPLAN UNO SCHWERPUNKTLAGE I 
AUSROSTUNGSLISTE 

6. 1 .  EINFOHRUNG 

6.2. WAG EVERFAHREN 
6.3. WAGEBERICHT 
6.4. LEERMASSE UND LEERMASSEMOMENT 
6.5. MASSE DER NICHTIRAGENDEN TEILE 
6.6. BELADEPLAN 
6.7. ZULADUNG 
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6.9. AUSROSTUNGSLISTE 
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6. 1 .  EINFOHRUNG 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Masse / Schwerpunkt 

1m vorliegenden Abschnitt wird der Bereich der Zuladung angegeben. in dem die HK 36 TIS sicher 
betrieben werden kann. 

Das Wageverfahren und die Berechnung des zulassigen Schwerpunktbereichs sowie eine Auflistung 
der AusnJstung. die bei der Wagung mit benJcksichtigt werden muJ),. ist im·Warlungshandbuch unter 
Abschnitt 4 angegeben. 

WARNUNG 

Das Oberschreiten der H6chstmasse kann zur Oberlastung des Flugzeuges fOhren! 
Das Unterschreiten der Mindestsitzzuladung fOhrl zur Venninderung der Steuerbarkeit 
und Flugzeugstabil ital. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 6 - 2  
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6.2. WAGEVERFAHREN 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

Das Wiigeverfahren ist im Wartungshandbuch angefOhrt. Die Wiigung des Flugzeuges dient zur 
Bestimmung von Leermasse und Leermassenhebelarm (gleich Leermassenschwerpunktlage). Sie 
darf nur von befugten Personen durchgefOhrt werden. 

6.3. WAGEBERICHT 

Der Wiigebericht gibt Aufschlur.. Ober die aktuelle Leermasse und die Leermassenschwerpunktlage. 
Der Wiigebericht wird im Lebenslaufakt des Flugzeuges aufbewahrt. 

ANMERKUNG 

Anliir..lich AusrOstungsiinderungen, Reparaturen, Lackierungsarbeiten, etc., ist das 

Flugzeug durch eine befugte Person in Obereinstimmung mtt dem Warlungshandbuch 
zu wiegen. Anschlier..end ist die neue Leermassenschwerpunktlage zu errechnen. 

Die Werte sind in den Beladeplan zu Obertragen. Weiterhin sind die neuen Grenzen 
in ein neues Beladediagramm einzuzeichnen. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 6 - 3  



HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

6.4. LEERMASSE UND LEERMASSEMOMENT 

Grenzen fOrden Leermassenschwerpunktsind im Wartungshandbuch angegeben. Diese gewahren 
einerseits, dar., Piloten mit einer Mindestmasse von 70 kg einsilzig unter voller Ausnulzung der 
Tankkapazitat, aber ohne Gepack die zulassige hinterste Flugmassenschwerpunktlage nicht Ober
schreiten. Andererseits wird bei einer Sitzzuladung von h6chstens 220 kg plus 1 0  kg Kraftstoff fOr 
einen halbstOndigen Flug die zulassige vorderste Flugmassenschwerpunktlage nicht Oberschritten. 

6.5. MASSE DER N ICHTIRAGENDEN TEILE 

Werknummern Hochstmasse der nichttragenden Teile 

unter 36.51 7, nicht 36.51 1 590 kg 

36.51 1 und ab 36.517 610 kg 

Eine Liste der nichttragenden Teile befindet sich im Wartungshandbuch. 

Dok. Nr. 

3 .01 .05 

ANMERKUNG 

Die HK 36 TIS ist 50 konzipiert, dar., bei Einhaltung der maximalen 
Flugmasse von 770 kg auch die H6chstmasse der nichttragenden Teile 
nicht Oberschritten wird. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

1 996-01 -30 5 28-Jul-2000 6 - 4  
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HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

6.6. BELADEPLAN 

Der Beladeplan auf Seite 6-6 gibt die aktuelle Leermasse und die aktuelle Leermassenschwerpunktlage 
sowie die aktuelle Hochstzuladung (inklusive Fallschirm, Sitzkissen ,  Treibstoff und Gepack) an. 

Weiters sind angegeben: die Mindestsitzzuladung fOr einsitzige FIOge, bei welchen die volle 
Kraftstoffzuladung, jedoch keine Gepackzuladung zulassig ist, sowie die Mindestsitzzuladung fOr 

einsitzige FIOge, bei welcher die volle Kraftstoff- und die volle Gepackzuladung zulassig sind. 
Zusatzlich stellt der Beladeplan ein Protokoll aller durchgefOhrten Wagungen dar. 
Der Beladeplan wird von einer befugten Person nach dem letztgOltigen Wagebericht aktualisiert. Die 
Anleitung dazu gibt das Wartungshandbuch. 

Ais Zusatz zum Beladeplan wird bei jeder Wagung ein neues Beladediagramm ausgefOlit. Die Anleitung 
dazu gibt ebenfalls das Wartungshandbuch. 

ANMERKUNG 

Die Winglets sind im AusrOstungsverzeichnis aufgefOhrt. Die Wagung 
erfolgt laut AusrOstungsverzeichnis. Ein Flugbetrieb ohne Winglets ist 
zulassig. Ein Flugbetrieb ohne Spinner oder Radverkleidung ist im 
Ausnahmefall moglich. Der Einflur.. auf die Leermasse und den 
Leermassenhebelarm kann vernachlassigt werden. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 .05 1 996-01-30 

Seite 

6 - 5  
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

B E L A D E P L A N  

Masse I Schwerpunkt 

WERKNUMMER: _____ _ KENNZEICHEN: _____ _ 

Leermas- Hochst- Mindestsitzzuladung Wart Datum der Leermasse sen- zuladung bei vallem<Tank I Wagung (kg) schwerp< 
(mm) (kg) kein Gep. Gep. 1 2  kg Prufer 

(kg) (kg) 

-

Oak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 .05 1 996-01-30 6 - 6  



6.7. ZULADUNG 

Mindestsitzzuladung 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

Die Mindestsitzzuladung, einsitzig, bei welcher noch mit vollem Kraftstofftank, jedoch ohne Zuladung 
im Gepackraum geflogen werden dart, ist im Beladeplan und auf dem Hinweisschild an der linken 
Bordwand angegeben. 
Ebenfalls ist dort die Mindestsitzzuladung, bei welcher noch mit vOllem Kraftstofftank und mit voller 
Gepack.zuladung (12 kg) geflogen werden dart, angegeben. 
Die Mindestsitzzuladung liegt in keinem Fall unter 55 kg. 

ANMERKUNG 

Piloten mit einem Gewicht (einer Masse) zwischen 55 kg und der im Cockpit 
angegebenen Mindestsitzzuladung mussen bei einsitzigen Flugen ein Trimmgewicht 
installieren. 

Trimmgewichte 

Falls die Mindestsitzzuladung uber 55 kg liegt, mul1 eine Trimmgewichtshalterung am Mitteltunnel 
400 mm hinter dem Brandspant installiert werden. Fehlende Sitzzuladung mul1 dann im folgenden 
Verhaltnis ausgeglichen werden: 

fehlende Sitzzuladung (kg) 5 1 0  1 5  

Masse des Trimmgewichts (kg) 1 ,7 3,4 5 , 1  

Maximale Zuladung 

Die Zuladung besteht aus Insassen-, Gepack- und Kraftstoffzuladung. 
Die zulassige maximale Zuladung ist dem Beladeplan, dem Beladediagramm oder dem Schild an der 
linken Bordwand zu entnehmen. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 .05 1 996-01 -30 6 - 7  
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FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

ANMERKUNG 

Die Insassenmasse beinhaltet die Massen von Insasse und Fallschirm. 

Maximale Sitzzuladung 

Kein Silz darf mit mehr als 1 1 0  kg beladen werden. 

Hebelarm der Sitzzuladung 

Der Lastigkeitsberechnung wird ein Insassenschwerpunkt zugrundegelegt, der 143 mm hinter BE liegt. 

Maximale Zuladung im Gepackraum 

Die maximale Zuladung im Gepackraum betragt 1 2  kg. 
Beim Beladediagramm wird davon ausgegangen, dar.. die Gepackstocke die gleiche Schwerpunktposition 
wie die Kraftstoffzuladung haben (727 mm bei 55 I - Tank, 824 mm bei 79 I - Tank). 

ANMERKUNG 

Bei der Zuladung von Gepack ist zu beachten, dar.. die zulassige maxima Ie Zuladung 
nicht uberschritten wird. 

Kraftstoffzuladung 

Das Fassungsverm6gen des Kraftstoffbehalters ist in Kapitel 2 . 12  angegeben. 

ANMERKUNG 

Beim Betanken ist zu beachten, dar.. die zulassige maximale Zuladung nicht 
uberschritten wird. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 .05 1 996-01 -30 6 - 8  
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Hebelarm der Kraftstoffzuladung 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

Der Lastigkeitsberechnung werden folgende Schwerpunktpositionen der Kraftstoffzuladung 
zugrundegelegl: 
Standardtank (55 I): Schwerpunkt 727 mm hinter BE 
Long Range Tank (79 I): Schwerpunkt 824 mm hinter BE 

6.8. SCHWERPUNKT I BELADEDIAGRAMM 

Das Beladediagramm ist ein Zusatz zum Beladeplan. Es gibt dem Piloten Auskunft darOber, ob eine 
Beladung sowohl von der H6chstzuladung als auch von der Mindestsitzzuladung her zulassig is!. Es 
gibt zu einer gegebenen Silzzuladung die fUr dieses Flugzeug zulassige Kraftstoff- und Gepackzuladung 

an. 
Das Beladediagramm gilt nur fUr das jeweils angegebene Flugzeug und wird von einer befugten Person 
bei jeder Wagung neu angelegt. Das Neuanlegen erfolgt mit den Angaben des Beladeplans unter 
Verwendung der dOnnen gestrichelten Hilfslinien. Eine Anleitung dazu befindet sich im Wartungs
handbuch. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 05 1 996-01-30 6 - 9  
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Benutzen des Beladediagramms 

HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

Die Schraffierung rahmt den fOr dieses Flugzeug zugelassenen Bereich von Zuladungen auf den Sitzen 
einerseits und gleichzeitiger Kraftstoff- und Gepackzuladung andererseits ein. 
Neben dem Diagramm befindet sich eine Skala zum Umrechnen des Kfaftstoffinhalts in Litem zu 
Kraftstoffmasse in Kilogramm (kg). Die folgenden Beispiele zeigen, wie das Beladediagramm zu 
benutzen is!. 

Beispiel A: Pilot mit 70 kg und Gast mit 82 kg, zusammen 1 52 kg; Long Range-Tank, vall mit 60 kg; 
kein Gepack. Es wird keine Grenze berOhrt, also ist die Zuladung zulassig. 

Beispiel B: Pilot mit 65 kg, einsitzig; Long Range-Tank vall mit 60 kg, 1 2  kg Gepack im Gepackraum, 
ergibt 72 kg Kraftstoff- und Gepackzuladung. Die Zuladung Oberschreitet die hintere Schwerpunktgrenze. 

Der Pilot mur.. 1 5  kg (entsprechend 20 Liter) weniger Kraftstoff mitnehmen. 

Oak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 .05 1 996-01 -30 6 - 1 0  
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FLUGHANDBUCH Masse I Schwerpunkt 

Beispiel C: Pilot mit 92 kg und Gast mit 1 05 kg, zusammen 1 97 kg, diirfen beim Beispielflugzeug B 
noch 27 kg Kraftstoff (entsprechend 35 I) in ihrem Tank mitfiihren, falls sie kein Gepiick im Kofferraum 
mitfiihren. 

Beispiel D: Ein leichter Pilot mit 57 kg Masse mochte mit vollem Standardtank 55 I (entsprechend 42 
kg) und 12 kg Gepiick, Kraftstoff und Gepiick zusammen also 54 kg, f1iegen. Da bei dies em Beispielflug

zeug mit einer Leermassenschwerpunktlage von 426 mm die hinterer Schwerpunktgrenze nicht wirksam 
ist, darf er die volle Kraftstoff- und Gepackzuladung von 54 kg ausniitzen. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 .05 1 996-01-30 6 - 1 1  
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6.9. AUSROSTUNGSLISTE 

HK 36 TIS 

FLUGHANOBUCH 

MindestausrOstung (Sichtflug) 

Zusatzliche AusrOstungen 

1 H6henmesser 
1 Fahrtmesser 
1 Magnetkompai:l 
1 Drehzahlmesser 
1 Betriebsstundenzahler 
1 Ladedruckmesser 
1 Oldruckanzeige 
1 Oltemperaturanzeige 
1 Zylinderkopftemperaturanzeige 
1 Kraftstoffvorratsanzeige 
1 Amperemeter 
1 Deviationstabelle 
1 MP Warnlampe 
1 Turbo Warnlampe 
1 Kraftstoffdruckwarnlampe 
1 Generator Warnlampe 
1 Temperatur Warnlampe 

Masse I Schwerpunkt 

Eine Auflistung der aktuellen AusrUstung befindet sich im AusrUstungsverzeichnis. Oieses ist im L -Akt 
abgelegt. 

Ook. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 1 1 997-01- 13  6 - 1 4  
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FLUGHANDBUCH 

7. BESCHREIBUNG DES MOTORSEGLERS 
UNO SEINER SYSTEME UNO ANLAGEN 

7. 1 .  EINFOHRUNG 

7.2. FLUGWERK 
7.3. STEUERUNGSANLAGE 
7.4. BREMSKLAPPEN 
7.5. FAHRWERK 
7.6. SITZE UND SICHERHEITSGURTE 

7.7. GEPACKRAUM 
7.8. COCKPIT 
7.9. TRIEBWERK 

7. 1 0. KRAFTSTOFFANLAGE 
7. 1 1 .  ELEKTRISCHE ANLAGE 

7. 12 .  ANLAGEN FOR STATISCHEN UND GESAMT-DRUCK 
7. 1 3. VERSCHIEDENE AUSROSTUNGEN 

7.14.  HINWEISSCHILDER I BESCHRIFTUNGEN 

Flugzeugbeschreibung 

Seite 
7-2 
7-2 
7-3 
7-4 
7-5 

7-6 
7-6 
7-7 
7-1 0  
7-1 3  
7-1 4  

7-14 

7-1 4  
7-1 4  

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 7 - 1 
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FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

7. 1 .  EINFOHRUNG 

Der vorliegende Abschnitt enthalt eine Beschreibung des Motorseglers sowie seiner Systeme und 
Anlagen mit Benutzerhinweisen. 
Details uber Zusatzeinrichtungen und -ausrustungen finden sich in Abschnitt 9. 

7.2. FLUGWERK 

Die GFK / CFK - Flugel werden in Halbschalen-Sandwichbauweise gefertigt. Die Querruder bestehen 
aus CFK und werden durch fOnf CFK-Beschlage am Flugel befestigt. An der Flugeloberseite sind 
Schempp-Hirth Bremsklappen angebracht. Die Flugel-Rumpfverbindung erfolgt durch je drei Bolzen. 

Die Winglets bestehen aus CFK und werden durch je zwei Gewindebolzen am Flugelende angeschraubt. 

ANMERKUNG 

Der Flugbetrieb ist auch ohne Wing lets zulassig. Die Flugeigenschaften und 
Flugleistungen andern sich nur geringfOgig. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 

Seite 

7 - 2  
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Rumpf 

HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

Der GFK-Rumpf ist in Halbschalenbauweise hergestellt. Die Brandschutzverkleidung des Brandspantes 
besteht aus einem besonders feuerhemmenden Spezialgewebe, das auf der Motorseite durch ein 
rostfreies Stahlblech abgedeckt ist. Der Hauptspant ist ein CFKlGFK-Bauteil. 
Das GFK-Instrumentenbrett erlaubt die Ausrilstung des Flugzeuges mit Instrumenten bis zu einer 
H6chstmasse von 1 7  kg. 

Leitwerk 

Seitenruder und H6henleitwerk werden in Halbschalen-5andwichbauweise hergestellt. In der 
Seitenflosse befinden sich die Sperrtopfantenne fOr das Funkgerat und die Halterung des Slaurohres. 
Der Anschlul3 des H6henleitwerks erfolgt Ober zwei Bolzen und eine Befestigungsschraube. 

7.3. STEUERUNGSANLAGE 

Die Betatigung der Querruder und des H6henruders erfolgt durch Stol3slangen, das Seitenruder wird 
Ober Steuerseile angetrieben. Die H6henruderkrafte k6nnen durch ein Federtrimmungssystem 
ausgeglichen werden. 
Bei der Montage der FIOgel werden die Querruder- und Bremsklappenbetatigung automatisch 
angeschlossen. Die Steckverbindung der ACUPos. Lampen mul3 hergestellt werden. Der Anschlul3 
der H6henrudersteuerung erfolgt nicht automatisch. 

Trimmung 

GrOner Hebel auf der Mittelkonsole hinter der Triebwerksbetatigungseinheit. Durch Ziehen des 

Trimmhebels nach oben wird dieser entriegelt und kann danach in die gewOnschte Position gebracht 
werden. Durch Loslassen rastet der federbelastete Hebel in der gewOnschten Stellung ein. 

Hebel vorne = kopflastig 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 7 - 3  
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FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

Pedalverstellung 

ANMERKUNG 

Die Pedale dGrfen nur am Boden verstellt 
werden! 

Durch Ziehen des schwarzen Griffes, der vor dem SteuerknGppel liegt, werden die Pedale entriegelt. 

Vorstellen: Bei unter Zug gehaltenem Griff Pedale mit den Fersen nach vorne drGcken. Griff 
loslassen und Pedale spGrbar einrasten lassen. 

Zurtickstellen: Mittels Entriegelungsgriff Pedale in gewGnschte Position zurtickziehen, Griff loslassen 
und Pedale mit den F@en bis zum Einrasten nach vorne drticken. 

7.4. BREMSKLAPPEN 

Jeweils ein Bremsklappenhebel befindet sich an der linken und rechten Bordwand und ist blau 
gekennzeichnet. Durch Zurtickziehen des Hebels werden die Kiappen entriegelt und ausgefahren, dies 
ist bis zur zulassigen H6chstgeschwindigkeit VNE zulassig. Der Bremsklappenhebel rastet bei 
halbausgefahrener Bremsklappe ein. Die Raste kann mit etwas erh6hter Handkraft in beide Richtungen 
Gbersteuert werden. Durch Vorschieben und Oberwinden der Oberknieungskraft des Betatigungs
gestanges werden die Bremsklappen eingefahren und verriegelt. Die Klappen sind 6lgedampft. 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

WARNUNG 

Wird die zulassige H6chstgeschwindigkeit fGr gerastete 
Bremsklappen (VAS') Gberschritten, k6nnen die Bremsklappen 
durch die Luftkrafte aus der Raste gezogen werden. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

1 996-07-30 

Seite 

7 - 4  
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FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

7.5. FAHRWERK 

Das Fahrwerk besteht aus einem scheibengebremsten, gefederten Hauptfahrwerk und einem ebenfalls 
gefederten, lenkbaren Spornrad. Die zwei 1 5  Zoll-Rader des Hauptfahrwerks werden mittels 
Stahlbeschlagen an einem GfK-BOgel befestigt. Auf Wunsch lieferbare Radverkleidungen vermindern 
den Fahrwerkswiderstand. Das 9 Zoll-Spomrad kann Ober die Seitenruderpedale bis zu 45 0 nach jeder 

Seite ausgeschlagen werden. Zum Rangieren kann der Ausschlag durch seitliches Schieben auf bis 
zu 600 vergrol1ert werden. 

Radbremsen 

Es gibt zwei AusfUhrungen des Radbremssystems. 

Ausfilhrung mil Ful3spilzenbremse: 

Hydraulisch betatigte Scheibenbremsen wirken 
auf die Rader des Hauptfahrwerks. Die 
Radbremsen werden Ober Ful1spitzenpedale 
einzeln betatigt. 

Parkbremse 

Ausfilhrung ohne Ful3spilzenbremse: 

Hydraulisch betatigte Scheibenbremsen wirken 
auf die Rader des Hauptfahrwerks. Die 
Radbremse ist mit dem Bremsklappenhebel 
gekoppelt und beginnt im letzten Viertel des 
Betatigungsweges zu wirken. 

Der Zugknopf sitzt auf der Mittelkonsole hinter der Trimmung und befindet sich bei ungebremsten Radern 
in eingeschobener Stellung. Zur Betatigung der Parkbremse zieht man den Zugknopf bis zur Arretierung 
heraus und betatigt die Radbremsen mehrmals. 

Zum Offnen der Parkbremse aberrnals Radbremsen betatigen, damit das Absperrventil entlastet wird 
und gleichzeitig den Zugknopf hineinschieben. 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

WICHTIGER HINWEIS 

Ein Hineinschieben des Zugknojlfes ohne Betatigung der 
Radbremsen fUhrt zu einer Oberlastung des Betatigungsstrangs 
und kann zu Verschleil1erscheinungen fOhren. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug 

1 996-07-30 2 1 997-06- 1 9  

Seite 

7 - 5  
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

7.6. SITZE UND SICHERHEITSGURTE 
Die Sitzschalen sind herausschraubbar, um die Wartung und Kontrolle der darunterfiegenden Steuerung 
zu erm6glichen. Verkleidungen an den SteuerknOppeln und an den Bremsklappenhebeln verhindern 
das Hineinfallen von Fremdk6rpem in den Steuerungsbereich. 
Die Sitze sind mit herausnehmbaren Poistern ausgestatte!. Statt der Polster k6nnen auch manuell 
ausgel6ste Sitzschirme verwendet werden. FOr automatisch ausgeloste Schirme ist kein Befestigungs
punkt fOr die Reii1leine vorgesehen. Deshalb konnen diese nicht eingesetzt werden. 
Jeder Sitz ist mit vierteiligen Anschnallgurten versehen. Das Schliei1en der Gurte erfolgt durch 
Einstecken der Gurtenden in das Gurtschloi1. Ge6ffnet werden die Gurte durch Drehen des Gurt
schlosses. 

7.7. GEPACKRAUM 

Der Gepackraum befindet sich hinter der Sitzlehne Ober dem Kraftstofftank. GepackstOcke sollten 
gleichmai1ig Ober den Gepackraum verteilt geladen werden. Die GepackstOcke mOssen aus 
SicherheitsgrOnden verzurrt werden. 

Dok. Nr. 

3.01 . 1 5  

WICHTIGER HINWEIS 

Vor dem Beladen des Gepackraumes ist zu prOfen, ob die 
Hochstzuladung oder bei einsitzigen FIOgen die Mindestsitzzuladung 
eingehalten is!. Auskunft gibt der Beladeplan oder das Beladediagramm. 

Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

1 996-07-30 7 - 6  
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•Diamond 
AIRCRAFT 

Betriebsartenschalter 

HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

Steht der Betriebsartenschalter auf Segelflug, so ist nur das Funkgerat von der Batterie versorgt. Aile 

anderen elektrischen Verbraucher werden abgeschaltet. 

Schalter Turbo Steuerung 

Dieser Schalter wird nur im Notverfahren betatigt (siehe Kapitel 3). Mit diesem Schalter wird die 
Steuerung des Turbos abgestellt. Bei abgestellter Turbo Steuerung mur.l der Ladedruck manuel durch 
den Piloten eingestellt werden. Der Schalter ist durch eine rote Abdeckkappe vor unbeabsichtigter 
Betatigung geschGtzt. 

FlugGberwachungsinstrumente 
Die FlugGberwachungsinstrumente sind im Armaturenbrett auf der Pilotenseite angeordnet. 

Heizung 
Der Zugknopf fOr die Betatigung der Heizung befindet sich auf der Mittelkonsole unter dem 
Instrumentenbrett. 
Zugknopf gezogen = Heizung EIN 

CockpitbelGftung 
Die LGftung wird an der seitlichen schwenkbaren LGftungsdGse geoffnet. Zusatzlich konnen die beiden 
Schiebefenster/Ausstellklappen der Kabinenhaube zur BelGftung geoffnet werden. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 7 - 8  
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Kabinenhaubenverriegelung 

HK 36 TTS 

FlUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

Die Kabinenhaube wird durch Ziehen an den schwarzen Griffen am Haubenrahmen geschlossen. 
Danach wird sie durch die rechts und links am Rahmen angebrachten roten Hebel verriegelt. Geiiffnet 
wird sie in entsprechend umgekehrter Reihenfolge. 

WICHTIGER HINWEIS 

Vor dem Anlassen des Triebwerks mur.. die Kabinenhaube geschlossen 
und verriegelt sein. 

Kab inenh auben notabwurf 
Der Notabwurf erfolgt durch ZUrUckschwenken der rechts und links am Haubenrahmen angebrachten 
roten Hebel um 1800• Dadurch wird die Haube auch von den seitlichen Tragarrnen getrennt Danach 
mur.. die Kabinenhaube vom Piloten durch Druck mit beiden Handen auf das Haubenglas uber dem 
Kopf nach oben weggestor..en werden. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 7 - 9  
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AIRCRAFT 

HK 36 TIS 
FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

7.9. TRIEBWERK 

Motor 
Angaben Ober den Motor sind dem Motorbetriebshandbuch zu entnehmen. 
Die MotorOberwachungsinstrumente befinden sich im Armaturenbrett auf der Copilotenseite. 
Der ZOndungsschalter ist als SchlOsselschalter ausgefOhrt. Durch Rechtsgrehung wird die ZOndung 
eingeschaltet. Durch weiteres Rechtsdrehen bis zum Anschlag wird der Anlasser betatigt. 

Turbo Steuerung 
Die Steuerung des Ladedrucks erfolgt Obereine elektronische Regeleinheit. Diese regelt eine Klappe 
(Waste - Gate) vor dem Turbolader. Unabhangig von der Flugh6he wird mit einer Leistungshebel
stellung immer der gleiche Ladedruck eingestellt und ein Oberschreiten der Ladedruckgrenzen 
verhindert. Bei hohen Aul1entemperaturen wird der h6chste zulassige Ladedruck nicht erreicht, da 
die Turbo Steuerung, durch Absenken des Ladedruckes, auch zu hohe Ladelufttemperaturen 

verhindert. Durch Ausschalten der Turbo Steuerung (siehe Notverfahren) wird die Klappe nicht mehr 

geregelt. Weitere Einzelheiten sind dem Rotax Betriebshandbuch zu entnehmen. 
Es sind zwei verschiedene TCU Varianten verfOgbar, TCU Part No. 966 470 und TCU Part No. 
966 741 . Der Unterschied zwischen den beiden Varianten Iiegt in der unterschiedlichen Software. 
Dies hat gleichzeitig unterschiedliche Ladedruckgrenzen bei seiber Nominalleistung zur Foige. 

Vergaservorwarmung, LeistungshebeL Propellerverstellhebel 
Diese drei Funktionen sind in einer Betatigungseinheit auf der Mittelkonsole zusammengefal1t. 

Vergaservorwarmung: Kubischer Hebel 

Hebel hinten = Vorwarmung EIN 
1 m  Normalbetrieb ist die Vorwarmung AUS (Hebel vorne). 

Leistungshebel: Grol1er runder Hebel 

Hebel vorne = volle Leistung 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 28-Jul-2000 7 - 1 0  
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

Propellerverstellhebel: Schwarzer Sternhebel 
Hebel vorne = Start 

KOhlklappe 

Hebel bis zur Klinke 
nach hinten gezogen 

Hebel Ober die Klinke 

= Reiseflugbereich 

ganz nach hinten gezogen = Segelflug 

Auf der Mitlelkonsole neben dem Heizungsknopf befindet sich ein Zugknopf fOr die KOhlklappe. Er 
wird durch eine 900-Drehung nach rechts arretiert. 

Zugknopf vorne = KOhlklappe offen. 

Die KOhlluftklappe wird im Segelflug geschlossen, um den Luftwiderstand des Flugzeuges zu verringem. 
Bei AuBentemperaturen < 0° C kann durch teilweises SchlieBen der KOhlluftklappe ein Dauerbetrieb 
mit einer Oltemperatur unter 80 °C vermieden werden. 

Choke 

ANMERKUNG 

Bei einem Dauerbetrieb mit einer Oltemperatur unter 80°C kann es zu erh6hten 
Kondenswasseransammlung im 01 kommen, diese kann durch weiBe Schaumbildung 
im Olbehalter festgestellt werden. 

WICHTIGER HINWEIS 

Bei laufendem Triebwerk die KOhlluftklappe h6chsten halb schlieBen, um eine 
Oberhilzung im Triebwerksbereich zu vermeiden. Oem Temperaturverhalten des Motors 

ist erh6hte Aufmerksamkeit zu schenken. 

Kleiner schwarzer Zugknopf am Instrumentenbrett (rOckstellend), 
Knopf gezogen = Choke EIN. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.0 1 . 1 5  1 996-07-30 7 - 1 1  
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Propellerverstellung 

HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH 

ANMERKUNG 

Flugzeugbeschreibung 

Die Propellerverstellung arbeitet im umgekehrten Sinn wie allgemein Oblich. Der Propeller 
ben6tigt Old ruck zur Steigungsverminderung. 

Kleine Steigung wird durch den Old ruck des Reglers erreicht. In die Segelstellung wird der Propeller 
durch eine Federkraft gebracht. 
Die Propellerverstellung erfolgt Ober den Propellerverstellhebel an der Mittelkonsole rechts neben dem 
Leistungshebel. Ziehen am Hebel bis zu der mechanischen Klinke bewirkt eine Reduktion der Drehzahl. 
Durch den Regier wird die eingestellte Drehzahl konstant gehalten, unabhangig von der 
Fluggeschwindigkeit und der Stellung des Leistungshebels. Reicht die am Leistungshebel eingestellte 
Motorleistung nicht aus, um die gewahlte Drehzahl aufrechtzuerhalten, gehen die Propellerblatter auf 
die kleinstm6gliche Steigung (maximale Drehzahl bei dieser Leistungseinstellung). 
Wird die Propellerverstellung Ober die Klinke hinweg ganz nach hinten gezogen (Segelst!lllung) und 
dreht sich dabei der Propeller mit einer Drehzahl Ober 800 UPM, so gehen die Propellerblatter in 
Segelstellung. Bei zu geringer Propellerdrehzahl fahren fliehkraftgesteuerte Klinken aus und halten 
den Propeller bei kleiner Steigung. Dadurch ist es bei stehendem oder zu langsam drehendem Propeller 
nicht m6glich die Segelstellung zu erreichen.lm Flug mit einer Fluggeschwindigkeit von mindestens 
1 00 kmlh wird der Propeller auch bei abgeschalteter ZOndung durch den Fahrtwind in Schwung gehalten. 
Der Propeller h6rt durch die Segelstellung der Blatter auf zu rotieren. 
Der Propellerregler ist an den Motor angeflanscht. Er wird direkt vom Motor angetrieben. Der 
Propellerreglerkreislauf ist ein Teil des Motor6lkreislaufes. 
Bei Defekten im Olsystem wird der Propeller Ober den Ol-Druckspeicher mit 01 versorgt. Der Propeller 
bleibt ohne die Olversorgung des Motors mindestens 2 Minuten lang betriebstOchtig. 

WICHTIGER HINWEIS 

Die Propellerverstellung darf nur bei abgeschaltetem Triebwerk Ober den Anschlag 
hinweg auf Segelstellung gezogen werden! 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 7 - 1 2  
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7.10.  KRAFTSTOFFANLAGE 

HK 36 TTS 

FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

Der Aluminiumtank befindet sich hinter der ROckenlehne, unter dem Gepackraum. Er far..! in der 
StandardausrOstung 54 Liter, in der Long Range-AusfOhrung 77 Liter ausfliegbare Kraftstoffmenge. 
An der tiefsten Stelle des Tanks befindet sich der Anschlur.. fOr den Kraftstoffablar.. an der 
Rumpfunterseite. 
Ober einen Fingerfilter im Tank und einen Feinfilter gelangt der Kraftstoff zu den elektrischen 
Kraftstoffpumpen. Die Hauptkraftstoffpumpe schaltet sich automatisch bei laufenden Triebwerk ein. 
Die Zusatzkraftstoffpumpe wird manuel geschaltel. 

Brandhahn 

Der Brandhahn befindet sich im linken Fur..raum an der Mitlelkonsole. In geoffneter Stellung zeigt er 
in Flugrichtung. 

Tankdrain 

Um den Kraftstoffsumpf im Tank zu drainen, ist millels eines Drainbehalters das federbelastete 
Messingrohrstock des Drains durch eindrOcken zu aktivieren. 
Das Messingrohr steht ca. 30 mm aus der Schalenkontur heraus und befindet sich auf der linken 
Rumpfunterseite etwa auf Hohe des TankeinfOlistutzens. 

Tankanzeige 
Die Tankanzeige ist auf Fluglage justiert. Am Boden ist bei teilweise gefOlitem Tank eine etwas zu 
geringe Anzeige moglich. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 7 - 1 3  
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FLUGHANDBUCH Flugzeugbeschreibung 

Der Hauptschalter ist als Kippschalter ausgefQhrt. Rechts neben dem Hauptschalter befindet sich der 
Betriebsartenwahlschalter. 

WICHTIGER HINWEIS 

Ein Anstarten des Triebwerks ist nur moglich, wenn der Betriebsartenwahlschalter auf 
Motorflug steht.ln der Stellung Segelflug sind aile elektrischen Verbraucher aur..er dem 
Funkgerat und dem optionalen elektrischen Variometer stromlos. 

Die elektrische Haupt-Kraftstoffpumpe wird direkt Yom Generator mit Strom versorgt. Die Betatigung 
des Hauptschalters hat keinen Einfiur.. auf diese Stromversorgung. Der Ausfall des Generators fQhrt 
zum Ausfall der Haupt-Kraftstoffpumpe. 
1m Mittelteil des Armaturenbretts befinden sich die Funk- und Navigationsgerate. Am SteuerknOppel 

ist die Sendetaste fOr den Funk angebracht. Der Lautsprecher ist im Gepackfach eingebaut. Optional 
gibt es Anschlur..moglichkeiten fOr zwei Kopfhorer-Mikrofone in der ROckenlehne. 

7. 1 2. ANLAGEN FOR STATISCHEN UNO G ESAMT-DRUCK 
Statischer Druck, Gesamtdruck und der Druck fOr die Variometerkompensation werden mit einer 
Mer..dOseneinheit am Seitenleitwerk gemessen. Die Mer..dOse ist herausnehmbar. Ein sicherer Anschlur.. 
der Leitungen erfolgt automatisch, wenn die DOse ganz bis zum Anschlag in die Halterung gesteckt 
wird. 
Die tiefste Stelle des Leitungssystems wird durch eine Parallelleitung OberbrOckt. Eventuell 
eingedrungenes Wasser kann sich dort ansammeln. 1m Rahmen der Wartung ist die Leitung bei Bedarf 
zu entwassern (siehe Wartungshandbuch). 

7 . 1 3. VERSCHIEDENE AUSROSTUNGEN 
Die Bedienung zusatzlicher Avionikgerate ist den HandbOchem der jeweiligen Hersteller zu entnehmen. 

7. 1 4. H INWEISSCHILDER I BESCHRIFTUNGEN 
Eine Liste aller Hinweisschilder und Beschriftungen befindet sich im Wartungshandbuch. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 7 - 1 4  
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FLUGHANDBUCH 

8. HANDHABUNG, INSTANDHALTUNG 
UND WARTUNG 

8 . 1 .  E INFUHRUNG 

8.2. VVARTUNGSINTERVALLE FUR DEN MOTORSEGLER 
8.3. ANDERUNGEN ODER REPARATUREN AM MOTORSEGLER 
8.4. HANDHABUNG AM BODEN I STRASSENTRANSPORT 
8.5. REINIGUNG UND PFLEGE 

Handhabung, VVartung 

Seite 
8-2 
8-2 
8-2 
8-2 
8-3 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 8 - 1 
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HK 36 TIS 

FLUGHANDBUCH Handhabung, VVartung 

In diesem Abschnitt werden empfohlene Verfahren zur korrekten Handhabung am Boden sowie zur 
Pflege beschrieben. Daruberhinaus werden im VVartungshandbuch bestimmte Prlif- und 
VVartungsbestimmungen aufgezeigt, die eingehalten werden sollten, wenn der Motorsegler die einem 
neuen Gerat entsprechende Leistung und Zuverlassigkeit erbringen 5011. Es ist ratsam, einen 
Schmierplan einzuhalten und unter Zugrundelegung der besonderen klimatischen sowie sonstigen 
Betriebsbedingungen vorbeugende VVartungsma�nahmen durchzuflihren. 

8.2. VVARTUNGSINTERVALLE FOR DEN MOTORSEGLER 

VVartungsintervalle sind aile 1 00 Stunden, aile 200 Stunden und aile 600 Stunden. Die jeweils 
erforderlichen VVartungsma�nahmen sind dem VVartungshandbuch zu entnehmen. 

8.3. ANDERUNGEN ODER REPARATUREN AM MOTORSEGLER 

Anderungen oder Reparaturen am Motorsegler durfen nur wie im VVartungshandbuch beschrieben 
und nur von befugten Personen durchgeflihrt werden. 

8.4. HANDHABUNG AM BODEN I STRASSENTRANSPORT 

Zum Rangieren am Boden 5011 eine Schleppgabel verwendet werden, die in das Spornrad eingehangt 
wird. Der Transport auf dem Transportanhanger ist im VVartungshandbuch beschrieben. 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 8 - 2  
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FLUGHANOBUCH Handhabung, VVartung 

8.5. REINIGUNG UNO PFLEGE 

Es wird empfahlen, nach jedem Flugtag mit VVasser und Fliegenschwamm die MGckenverschmulzung 
zu entfernen. 

WICHTIGER HINWEIS 

Starke Verschmulzung verschlechtert die Flugleistungen. 

VVeitere Pflegemar:lnahmen sind im VVartungshandbuch beschrieben. 

Oak. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum Bezug Seite 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 8 - 3  
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9. ERGANZU N GEN 

Derzeit sind folgende Erganzungen verfugbar: 

Erganzung 1 
Verwendung als Schleppflugzeug 

Erganzung 2 
Einzelradbremssystem 

Erganzung 3 
Zusatzgeratesteckdose 

Erganzung 4 
HK 36 TIS, Werk-Nr. 36.393 

Erganzung 5 
Betrieb mit Winterkit 

Erganzung 6 

Betrieb mit Schleppseileinzugsvorrichtung 

Dok. Nr. Ausgabe Rev. Nr. Datum 

3.01 . 1 5  1 996-07-30 5 28-Jul-2000 

Erganzungen 

Bezug Seite 
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